Pracownia Projektowania i Ekspertyz "AAD", ul. Agrestowa 61/5, 65-790 Zielona Géra
Wiodzimierz Dyszak

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
90100000-8 Ustugi gromadzenia i utylizacji odpadéw i nieczystosci
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu przedszkola Miejskiego nr 19
ADRES INWESTYCJI  : ul. S. Batorego 53, 65-735 Zielona Géra
INWESTOR . Miejskie Przedszkole nr 19

ADRES INWESTORA  : ul. S. Batorego 53, 65-735 Zielona Gora
WYKONAWCA ROBOT : <<nazwa wykonawcy robét>>

ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robot>>
SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Artur Fratczak
SPRAWDZIL. PRZEDMIAR : mgr inz. Wiodzimierz Dyszak
DATA OPRACOWANIA : 30.05.2009

Poziom cen : | kwartat 2009

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét @ 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
Kosztorys sporzadzony zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.Kosztorys sporzgdzono metoda kalkulacji uproszczonej, przy zastosowaniu cen jed
nostkowych robét wyliczonych w kosztorysie szczeg6towym. Stawki i ceny jednostkowe (Srednie dla réb6t remontowych budowlanych-
dla wojewbdztwa lubuskiego) RMS, przyjeto wg wydawnictwa "SEKOCENBUD" - | kwartat 2009 r. oraz na podstawie informacji uzyska
nych od producentéw i dostawcow materiatow.
Kosztory zostat opracowany na podstawie:
- Projektu dokumentacji dachu Miejskiego Przedszkola nr 19 w Zielonej Gérze oracowanego przez Pracownie Projektowania i Ekspertyz
"AAD", Wiodzimierz Dyszak, ul. Agrestowa 61/5, 65-790 Zielona Géra w maju 2009 roku;

UWAGI

- Z uwagi na remontowy (nietypowy charakter prac wiele czynnosci przyjeto na zasadzie analogii lub kalkulowano w sposéb indywidualn-
y

- zuzycie zapraw typu Baumit przyjeto wskaznikowo z uwagi na zréznicowang gtebokos$¢ ubytkéw - odpowiednia dla zaprawy FG 88 - 0,
5dm3/1mb gzymsu i dla zaprawy SM 86 - 0,72dm3/1mb gzymsu.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
30.05.2009

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Przedszkole_nr_19_-_Ofertowy DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu \ Od \ Do
Kosztorys ofertowy remontu pokrycia dachowego i kon strukcji dachowej budynku Miejskiego Przedszkola nr 19 w Zielonej
Gorze.

1|Przygotowanie placu budowy, roboty zabezpieczajgce 1 8

2|Roboty rozbiérkowe 9 22

3| Transport gruzu z rozbiérki 23 25

4|Ustugi zwigzane z odpadami 26 32

5|Roboty remontowe i renowacyjne 33 83

6| Rusztowania 84 87
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PRZEDMIAR
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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz \Razem
Kosztorys ofertowy remontu pokrycia dachowego i kon strukcji dachowej budynku Miejskiego Przedszkola nr 19 w Zielonej
Gorze.
1/45100000-8 |Przygotowanie placu budowy, roboty zabezpieczaj  ace
1/KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - wykonanie przeset m
d.1/0901-01
STO1
50 m 50.000
RAZEM 50.000
2|KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - przygotowanie stupéw m
d.1/0901-02
STO1
50 m 50.000
RAZEM 50.000
3|KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - ustawienie m
d.1/0901-03
STO1
50 m 50.000
RAZEM 50.000
4/KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - rozebranie m
d.1/0901-04
STO1
50 m 50.000
RAZEM 50.000
5/NNRNKB (z.VI) Daszki ochronne wolno stojace o konstrukcji drewnianej (bez podtogi z | m2 rzu-
d.1/202 1621-03 |desek) pokryte ptytami pilSniowymi i folig polietylenowa nad wejsciami do bu- |tu
STO01 dynkéw
<przyjeto>10 m2 rzu- 10.000
tu
RAZEM 10.000
6/KNR 4-01 Obsadzenie wspornikéw lub hakéw zawiasowych w $cianach z cegiet - kotwie- |szt.
d.1/0322-01 nie konstrukcji daszkéw do $cian
analogia
STO1
<przyjeto>12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
7|KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu lub rynny do gruzu z tworzywa sztuczne-|m
d.1/0901-06 go
analogia
STO1
<przyjeto 4 rynny o diugosci 15m kazda>4*15 m 60.000
RAZEM 60.000
8/KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu lub rynny do gruzu z tworzywa sztucz- |m
d.1/0901-07 nego
analogia
STO1
<przyjeto 4 rynny o dtugosci 15m kazda>4*15 m 60.000
RAZEM 60.000
2|45110000-1 |Roboty rozbiérkowe
9|KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.2|0545-02
STO1
4*%(8.5*6.48)+4*(0.5*8.5*3.41)+2%(5.1*2.2)+2*(0.5*5.1*6.53)+2*(5.1*1.8)+2*(0.5* |[m2 406.111
5.1*6.58)+4*0.6*8.4
RAZEM 406.111
10 KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z bla- |m?2
d.2|0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
STO1
<kalenica>(0.8*19.5)+(0.8*16.8) m2 29.040
<krétkie gérne szczyty>8*1.15*0.8 m2 7.360
<dlugie dolne szczyty>(4*0.7*7.4)+(4*0.3*7.4)+(4*0.7*4.35)+(4*0.3*4.35) m2 47.000
<gzyms>0.8*(7.31+0.69)*4 m?2 25.600
<kominy>0.4*(2.1+0.5)*2+0.4*(1.7+0.5)*2+0.4*(1.5+0.6)*2+0.4*(0.5+0.8)*2 m2 6.560
<przy koszu>(2.2*0.5*2)+(1.8*0.5*2) m2 4.000
RAZEM 119.560
11/ KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - na- |m?2
d.2|0518-04 chylenie 60-85 %
z.s2.2.4.
9910-02/3
STO1
385.95-117.741 m?2 268.209
RAZEM 268.209
12/KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa - na- |m?2
d.2/0518-05 chylenie 60-85 %
z.s2.2.4.
9910-02/3
STO1
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385.95-117.741 m?2 268.209
RAZEM 268.209
13/KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - na- |m?2
d.2|0518-04 chylenie ponad 120 %
2.52.2.4.
9910-04/3
STO1
2*(5.1*2.2)+2*(0.5*5.1*6.53)+2*(5.1*1.8)+2*(0.5*5.1*6.58)+10.08 m?2 117.741
RAZEM 117.741
14/KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa - na- |m?2
d.2|0518-05 chylenie ponad 120 %
2.52.2.4.
9910-04/3
STO1
2*(5.1*2.2)+2*(0.5*5.1*6.53)+2*(5.1*1.8)+2*(0.5*5.1*6.58)+10.08 m?2 117.741
RAZEM 117.741
15/KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m?2
d.2|0441-02
STO1
385.95 m?2 385.950
RAZEM 385.950
16|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji $wietlikéw dachowych z elementéw stalowych nad IlI m2
d.2/0803-03 kondygnacja - rozebranie $wietlika potaciowego i naswietla w stropie
analogia
STO1
5.1+2.55 m?2 7.650
RAZEM 7.650
17/KNR-W 2-02 |I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej pionowe z plyt uklada- |m?2
d.2|0612-06 nych na sucho
analogia
STO1
<wetna miedzy krokwiami w czesci uzytkowej poddasza - gr 8cm>(4*3.15*7.7) |m2 123.420
+(2*1.5%4.6)+(2*1.5*4.2)
RAZEM 123.420
18/ KNR-W 4-01 [Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku - rozebranie rynien z m
d.2|0545-04 PCV
analogia
STO1
4*6.5 m 26.000
RAZEM 26.000
19/KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku - rozebranie rurjm
d.2|0545-06 spustowych z PCV
analogia
STO1
4*7.8 m 31.200
RAZEM 31.200
20|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.2|0419-02
STO5
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
21/KNR-W 4-01 |Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.2|0310-02
STO5
<komin 1>1.42*3.6*0.45 m3 2.300
<komin 2>0.78*2.96*0.45 m3 1.039
<komin 3>1.42*3.84*0.45 m3 2.454
<komin 4>1.74*4.64*0.45 m3 3.633
RAZEM 9.426
22|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek - demontaz wyczystek szt.
d.2|0353-13
STO1
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
3|45111220-6 |Transport gruzu z rozbidrki
23|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez |ms3
d.3/1103-01 3 samochody samowytadowcze
STO1
<kominy ceglane>9.426*1.2 m3 11.311
<izolacja>123.42*0.08 m3 9.874
<elementy drewniane stropéw, konstrukcji dachowej, deskowanie>(385.95* m3 11.348
0.024)+0.585+0.5+1
<papa>385.95*0.01 m3 3.860
<rynny i rury spustowe z PCV>26*(2*3.14*0.06*0.06)/2+31.20*(2*3.14*0.05* m3 0.784
0.05)
<elementy drewniane stolarki - przyjeto>1 m3 1.000
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<szkto $wietlika i okien>(7.65+(2*3.14*0.35*0.35*4))*0.01 m3 0.107
<odpady niesegregowane i z terenu - przyjeto>5 m3 5.000
RAZEM 43.284
24|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
STO1 czety 1 km
Krotnos¢ =5
<kominy ceglane>9.426*1.2 m3 11.311
<izolacja z welny mineralnej>123.42*0.08 m3 9.874
<elementy drewniane stropéw, konstrukcji dachowej, deskowanie>(385.95* m3 11.348
0.024)+0.585+0.5+1
<papa>385.95*0.01 m3 3.860
<rynny i rury spustowe z PCV>26*(2*3.14*0.06*0.06)/2+31.20*(2*3.14*0.05* m3 0.784
0.05)
<elementy drewniane stolarki - przyjeto>1 m3 1.000
<szkto $wietlika i okien>(7.65+(2*3.14*0.35*0.35*4))*0.01 m3 0.107
<odpady niesegregowane i z terenu - przyjeto>5 m3 5.000
RAZEM 43.284
25|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.3/1107-03 chanicznym na odlegtos¢ do 1 km - transport na odlegtos¢ 0,5km
analogia Krotnos¢ = 0.5
STO1
<obrdébki, pokrycie z blachy>(406.11+119.56)*0.006 t 3.154
<konstrukcja $wietlika i wyczystki kominowe>0.2 t 0.200
RAZEM 3.354
4190500000-2 |Ustugi zwi gzane z odpadami
26 Przyjecie na wyspypisko odpadéw tacznie z optatg srodowiskowg - GRUZ Z t
d.4|cena zakla- |ROZBIORKI KOD ODPADOW 17 01 02
dowa STO1
<kominy ceglane>9.426*1.6 t 15.082
RAZEM 15.082
27 Przyjecie na wyspypisko odpadéw tacznie z optatg srodowiskowg - ELEMENTY |t
d.4|cena zakla- |Z ZELAZA | STALI KOD ODPADOW 17 04 05
dowa STO1
<obrdébki, pokrycie z blachy>(406.11+119.56)*0.006 t 3.154
<konstrukcja $wietlika i wyczystki kominowe>0.2 t 0.200
RAZEM 3.354
28 Przyjecie na wyspypisko odpadéw tacznie z optatg srodowiskowg - MATERIA- |t
d.4|cena zakla- |LY IZOLACYIJNE KOD ODPADOW 17 06 04
dowa STO1
<izolacja z welny mineralnej>123.42*0.08*0.035 t 0.346
<papa>385.95*0.002 t 0.772
RAZEM 1.118
29 Przyjecie na wyspypisko odpadéw tacznie z optatg srodowiskowg - ODPADY Z |t
d.4|cena zakla- |DREWNA KOD ODPADOW 17 02 01
dowa STO1
<elementy drewniane stropéw, konstrukcji dachowej, deskowanie>((385.95* t 6.809
0.024)+0.585+0.5+1)*0.6
<elementy drewniane stolarki - przyjeto>1 t 1.000
RAZEM 7.809
30 Przyjecie na wyspypisko odpadéw tacznie z optatg srodowiskowg - ODPADY |t
d.4|cena zakla- |ZE SZKLA KOD ODPADOW 17 02 02
dowa STO1
<szkto $wietlika i okien>(7.65+(2*3.14*0.35*0.35*4))*0.01 t 0.107
RAZEM 0.107
31 Przyjecie na wyspypisko odpadéw tacznie z optatg srodowiskowg - ODPADY |t
d.4|cena zakla- |NIESEGREGOWANE KOD ODPADOW 20 03 01
dowa STO1
<przyjeto>2.0 t 2.000
RAZEM 2.000
32 Przyjecie na wyspypisko odpadéw tacznie z optatg srodowiskowg - ODPADY Z |t
d.4|cena zakla- |[TERENU KOD ODPADOW 20 03 03
dowa STO1
<przyjeto>1.0 t 1.000
RAZEM 1.000
5/45453000-7 |Roboty remontowe i renowacyjne
33|KNR-W 2-02 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - warstwa spadkowa na gornej po- |m?2
d.5|0921-04 wierzchni kominéw zbrojona siatkg $rednia grubo$¢ 5cm
STO5
0.68+0.37+0.67+0.84 m2 2.560
RAZEM 2.560
34|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. || na kominach po- |m?2
d.5/0735-03 nad dachem ptaskim - tykowanie koinéw ponizej potaci dachowe;j.
analogia
STO5
<komin 1>(1.42*1.08)+(1.42*2.08)+(2.08*1.8/2)*0.45*2 m2 6.172
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<komin 2>(1.29*0.78)+(1.50*0.78)+(1.29*1.5/2)*0.45*2 m2 3.047
<komin 3>(1.39*0.45)+(2.30*0.45)+(1.39+2.30/2)*1.42*2 m?2 8.874
<komin 4>(1.11*0.45)+(2.22*0.45)+(1.11+2.22/2)*1.74 m?2 5.361
RAZEM 23.454
35/KNR-W 2-02 |Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 - szt.
d.5/1215-01 montaz nowych wyczystek stalowych
STO5
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
36/ KNR-W 2-02 |Rury wentylacyjne - z blachy stalowej ocynkowanej - montaz nasad komino- szt.
d.5/0514-06 wych Turbowent TU 200 CHCH-B-S
analogia
STO5
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
37|KSNR 4 Rury wywiewne z blachy stalowej o $r. 80 mm szt.
d.5/0206-05
STO4
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
38|KNR 2-15 Montaz rur wywiewnych z blachy stalowej o $r. 80 mm szt.
d.5/0209-05
STO4
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
39|KNR 2-15 Montaz rur wywiewnych zeliwnych o ér. 70 mm - demontaz i montaz zachowa- |szt.
d.5/0209-02 nych wywiewek - materiat inwestora
analogia
STO5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40|KNR 2-15 Montaz rur wywiewnych z blachy stalowej o $r. 100 mm - montaz wktadu kwa- |szt.
d.5/0209-06 soodpornego o $rednicy 160mm
analogia
STO5
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR-W 4-01 |Opalanie farby olejnej z podokiennikéw i innych drobnych elementéw o po- szt.
d.5|1211-06 wierzchni do 0.75 m2 - 5-10 m ponad poditogg
2.82.2.2.
9912-01
STO7
78 szt. 78.000
RAZEM 78.000
42| KNR-W 4-01 |Miniowanie krat i balustrad z pretéw ozdobnych - malowanie podktadowe ptot- |m?2
d.5/1212-09 ka kalenicowego
STO7
30.81 m?2 30.810
RAZEM 30.810
43| KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pretéw ozdobnych - malo- |m?2
d.5/1212-08 wanie nawierzchniowe ptotka kalenicowego
STO7
30.81 m?2 30.810
RAZEM 30.810
44| KNR-W 4-01 |Odgrzybianie bali lub krawedziakéw przez dwukrotne powlekanie powierzchni  |m?2
d.5|0614-07 ponad 10 m2 preparatami solowymi metoda smarowania
STO02
<krokiew dtuga>8.4%(0.12+0.16+0.12+0.16)*40 m?2 188.160
<krokiew krétka>5.2*(0.12+0.16+0.12+0.16)*28 m2 81.536
<ptatew>24*(0.16+0.13)*2*2.52 m?2 35.078
<ptatew>2*(0.13+0.16)*(19.5+16.9) m2 21.112
<pozostale elementy - wymiany, miecze>10 m2 10.000
RAZEM 335.886
45/KNR-W 4-01 |Odgrzybianie bali lub krawedziakéw przez powlekanie powierzchni ponad 10  |m?2
d.5/0614-08 m2 preparatami solowymi metodg smarowania - kazde nastepne
STO02
<krokiew dtuga>8.4%(0.12+0.16+0.12+0.16)*40 m?2 188.160
<krokiew krétka>5.2*(0.12+0.16+0.12+0.16)*28 m2 81.536
<ptatew>24*(0.16+0.13)*2*2.52 m?2 35.078
<ptatew>2*(0.13+0.16)*(19.5+16.9) m2 21.112
<pozostale elementy - wymiany, miecze>10 m2 10.000
RAZEM 335.886
46|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie wglebne impregnatem elementéw drewnianych poprzez wy- otw.
d.5/0618-01 wiercone otwory
STO02
(8*5+4.5*5+2.5*2+9*2)/0.3 otw. 285.000
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RAZEM 285.000
47/ KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podiog folig - owiniecie folia iniektowanych elementéw drew- |m?2
d.5/1216-01 nianych
analogia
STO1
(8*5*(0.13*2+0.15*2))+(4.5*5*(0.13*2+0.15*2))+(2.5*2*(0.13*4))+(9*2*(0.15*2+ |m2 49.480
0.18*2))
RAZEM 49.480
48|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 10 |t
d.5/0208-03 kg - wzmocnienie krokwi koszowych W1+ sruby
analogia
STO02
0.02372*2*1.035 t 0.049
RAZEM 0.049
49|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 20 |t
d.5/0208-04 kg - wzmocnienie krokwi koszowych W1
analogia
STO02
0.03052*2*1.035 t 0.063
RAZEM 0.063
50|KNR-W 4-01 |Odgrzybianie elementdéw drewnianych przy uzyciu strugéw i siekier - pow. od- |m?2
d.5/0611-03 grzybiana ponad 2 m2 - ociosanie elementéw o gtebokosci 1-3cm przed
STO02 wzmocnieniem naktadkami
<przyjeto>10 m2 10.000
RAZEM 10.000
51|KNR-W 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grubosci 32 mm - potg-|m
d.5|0417-01 czenie na sruby W2 + plytki kolczaste Bulldog D48
analogia
STO02
5.1*2 m 10.200
RAZEM 10.200
52|KNR-W 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grubosci 32 mm - pota-|m
d.5/0417-01 czenie na $ruby W2 + plytki kolczaste Bulldog D48
analogia
STO02
2.2*2 m 4.400
RAZEM 4.400
53|KNR-W 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grubosci 32 mm - polg-|m
d.5|0417-01 czenie na sruby W2 + plytki kolczaste Bulldog D48
analogia
ST02
7.80 m 7.800
RAZEM 7.800
54| KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny m
d.5|0416-04
ST02
<szacowana wielko$§¢>0.5%(3.2*2+2.85*2+6.5*4) m 19.050
RAZEM 19.050
55|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze - m
d.5|0416-02 ewentualne wzmochnienia w czgs$ci poddasza uzytkowego
STO02
<szacowana wielko$¢>20 m 20.000
RAZEM 20.000
56| KNR-W 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grubosci 32 mm - pota-|m
d.5/0417-01 czenie na $ruby + ptytki kolczaste Bulldog D48- ewentualne wzmocnienia w
analogia czesci poddasza uzytkowego
STO02
<szacowana wielko$¢>20 m 20.000
RAZEM 20.000
57|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci do 4.5 m - przekr6j poprzeczny drewna ponad 180 m3
d.5|0408-04 cm2 z tarcicy nasyconej - dodatkowa para krokwi pod osadzenie okien oddy-
ST02 miajacych.
0.12*0.16*2.20 m3 0.042
RAZEM 0.042
58 NNRNKB (z.VI) Okna dachowe "FAKRO" - montaz okien VELUX GGL 780x1178 M06 kpl.
d.5|202 1027-01 |wraz z kothierzem EWD 1000
analogia
ST02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
59/NNRNKB (z.VI) Okna dachowe "FAKRO" - montaz okien typu Velux GTV 103 54x83cm |kpl.
d.5/202 1027-01
analogia
STO02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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60|KNR-W 2-02 |Okna jednoramowe uzytecznosci publicznej fabrycznie wykonczone o powierz- |m?2
d.5/1006-01 chni do 0.6 m2
STO8
4 m2 4.000
RAZEM 4.000
61/KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m?2
d.5/2003-02 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01 - powierzchnia
z.sz.5.1. mniejsza niz 5 m2
9929-03
STO06
1.55%1.7+1.3*1.7+0.65*1.7+2*1.9*1.55+2*0.5*2.5*1.7 m2 16.090
RAZEM 16.090
62|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.5|2008-04 stropach na rusztach - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niz 5 m2
z.52.5.2.
9930-03
STO06
0.26%(1.75+1.75+1.55+1.55) m2 1.716
RAZEM 1.716
63|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m2
d.5/1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
STO7
1.716+(16.09*2) m2 33.896
RAZEM 33.896
64|KNR-W 2-02 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.5/0921-04
ST04
(0.62*0.67+0.62*7.31)*4+2*0.4*2.2+2*0.4*1.8+1.15*0.8*8+7.4*0.6*4+4.4*0.6*4 |m?2 58.670
RAZEM 58.670
65|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il o podtozach z z cegly, |m?2
d.5/0727-03 pustakéw, gazo-i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu ) - Tynki pod obrébkami
ST04 z blachy na szczytach od strony potaci
1.75*4+0.3*7.4*4+0.3%4.4*4 m2 21.160
RAZEM 21.160
66| KNR-W 4-01 |Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawag cementowg |m?2
d.5/0704-01 - naprawa gzymsow
ST09
(0.35+0.4+0.5)*(7.3+1.3)*4+(0.1+0.15)*(2.2*4+1.8*4+0.45*8+7.4*4+4.4*4)+1.2* | m2 74.100
12
RAZEM 74.100
67|KNR-W 4-01 |Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowych na $cia- |m?2
d.5/0704-02 nach i stropach zaprawag cementowsg - naprawa gzymsow
ST09
(0.35+0.4+0.5)*(7.3+1.3)*4+(0.1+0.15)*(2.2*4+1.8*4+0.45*8+7 .4*4+4.4*4)+1.2* | m2 74.100
12
RAZEM 74.100
68|KNR 19-01 |Profile ciagnione zwykte o szer. w rozwinieciu do 40 cm - FG 88 Baumit-Bayo- |m
d.5|0819-07 san przyjeto 20% catosci - naprawa gzymsow
analogia
ST09
30 m 30.000
RAZEM 30.000
69|KNR 19-01 |Profile ciagnione zwykte - dodatek za kazde 5 cm rozwiniecia - FG 88 Baumit- |m
d.5/0819-08 Bayosan przyjeto 20% catosci - naprawa gzymsow
analogia Krotnos¢ = 2
ST09
30 m 30.000
RAZEM 30.000
70|KNR 19-01 |Profile ciagnione zwykte o szer. w rozwinieciu do 40 cm - SM 86 Baumit-Bayo- |m
d.5|0819-07 san przyjeto 30% catosci - naprawa gzymsow
analogia
ST09
45 m 45.000
RAZEM 45.000
71|KNR 19-01 |Profile ciagnione zwykte - dodatek za kazde 5 cm rozwiniecia - SM 86 Baumit- |m
d.5/0819-08 Bayosan przyjeto 30% catosci - naprawa gzymsow
analogia Krotnos¢ = 2
ST09
45 m 45.000
RAZEM 45.000
72|KNR-W 4-01 |Wypehienie oczek siatki cieto-ciggnionej na Scianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.5/0704-03 mentowa - naprawa gzymsow - zaprawg przyczepng MC 55W
analogia
ST09
(0.35+0.4+0.5)*(7.3+1.3)*4+(0.1+0.15)*(2.2*4+1.8*4+0.45*8+7 .4*4+4.4*4)+1.2* |m2 74.100
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RAZEM 74.100
73|KNR 19-01 |Malowanie farbg szwedzkg wystroi sztukatorskich o charakterze prostym - ma- |m?2
d.5/1302-08 lowanie gzymséw
analogia
STO7
74.1+1.75 m?2 75.850
RAZEM 75.850
74| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - z bla-|m
d.5/0519-03 chy tytanowo-cynkowej gr 0,7mm i Srednicy 127mm
analogia
STO04
4*6.5 m 26.000
RAZEM 26.000
75|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej- z blachy |m
d.5|0526-02 tytanowo-cynkowej gr 0,7mm
analogia
STO04
4*7.8 m 31.200
RAZEM 31.200
76| KNR 4-02 Wymiana elementéw rury deszczowej o $r. 150 mm - osadniki zeliwne szt.
d.5/0217-04
STO04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
77|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.5/0514-02 kowanej
STO04
119.56 m?2 119.560
RAZEM 119.560
78/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg ocynkowana grubosci 0.60 mm; rozstaw rabka prosto-|m?2
d.5/0508-02 padtego do okapu 57 cm nachylenie potfaci ponad 61 do 85 % - pokrycie bla-
z.s2.5.1. cha tytanowo-cynkowg
9908
analogia
STO3
406.11-117.741 m?2 288.369
RAZEM 288.369
79/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachdéw blachg ocynkowang grubosci 0.60 mm; rozstaw rabka prosto-|m?2
d.5|0508-02 padtego do okapu 57 cm nachylenie potaci ponad 85 % - pokrycie blacha tyta-
z.sz.5.1. nowo-cynkowa
9908
analogia
STO3
117.741 m?2 117.741
RAZEM 117.741
80| KNR-W 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.5/0410-01
STO02
385.95 m?2 385.950
RAZEM 385.950
81|/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu - rozstaw kontrtat 0,60 |m2
d.5/0102-01 m - utozenie maty strukturalnej
analogia
STO3
385.95 m?2 385.950
RAZEM 385.950
82|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z plyt uktada- |m?2
d.5/0612-06 nych na sucho izolacja wiezby ptytami o grubosci 120mm
analogia
STO02
123.42*1.2<na wywiniecia> m?2 148.104
RAZEM 148.104
83|/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,60 m|m?2
d.5/0103-01 - folia paroszczelna
analogia
STO02
123.42*1.2<na wywiniecia> m2 148.104
RAZEM 148.104
6|45262100-2 |Rusztowania
84| KNR-W 2-02 |Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci do 20 m m2
d.6/1605-01 Krotnos¢ = 10
7*2.5 m?2 17.500
RAZEM 17.500
85/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.6|r.16 (poz.:10,18,19,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,84)
z.52.5.15
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86|KNR-W 2-02 |Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do rob6t wykonywanych na |m?2
d.6/1604-01 sufitach przy wysokosci do 4 m - 8 m nad poziomem podtogi parteru

z.52.2.12. Krotnos¢ = 10

9918-07

5 m2 5.000
RAZEM 5.000

87|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.6|r.16 (poz.:16,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,63,86)

z.52.5.15
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Kosztorys ofertowy remontu pokrycia dachowego i kon strukcji dachowej budynku Miejskiego Przedszkola nr 19 w Zielonej
Gorze.
1/45100000-8 Przygotowanie placu budowy, roboty zabezpieczaj  ace
1/KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - wykona- {m 50 0.00 0.00
d.1/0901-01 nie przeset
STO01
2|KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - przygo- |m 50 0.00 0.00
d.1/0901-02 towanie stupéw
ST01
3/KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - ustawie- |m 50 0.00 0.00
d.1/0901-03 nie
STO01
4/KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przgset przenosnych - rozebra- {m 50 0.00 0.00
d.1/0901-04 nie
ST01
5|NNRNKB 202 |(z.VI) Daszki ochronne wolno stojgce o konstrukcji drew-|m2 rzutu <przyjeto> 0.00 0.00
d.1/1621-03 nianej (bez podtogi z desek) pokryte ptytami pilSniowymi 10 =10.000
STO1 i folig polietylenowa nad wej$ciami do budynkéw
6/KNR 4-01 Obsadzenie wspornikéw lub hakéw zawiasowych w Scia- | szt. <przyjeto> 0.00 0.00
d.1/0322-01 nach z cegiet - kotwienie konstrukcji daszkéw do $cian 12 =12.000
analogia STO1
7|KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu lub rynny do gru- |m <przyjeto 4 0.00 0.00
d.1/0901-06 Zu z tworzywa sztucznego rynny o dtu-
analogia STO1 gosci 15m
kazda>4*15
= 60.000
8/KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu lub rynny do gru- {m <przyjeto 4 0.00 0.00
d.1/0901-07 Zu z tworzywa sztucznego rynny o dtu-
analogia STO1 gosci 15m
kazda>4*15
= 60.000
2|45110000-1 Roboty rozbiérkowe
9/KNR-W 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej |m?2 4*(8.5%6.48) 0.00 0.00
d.2|0545-02 sie do uzytku +4*(0.5%8.5*
STO1 3.41)+2*
(5.1*2.2)+2*
(0.5*5.1*
6.53)+2*
(5.1*1.8)+2*
(0.5*5.1*
6.58)+4*0.6*
8.4=
406.111
10|KNR-W 4-01 Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow, kotnie- |m?2 119.560 0.00 0.00
d.2|0545-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
ST01
11|KNR-W 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2 385.95- 0.00 0.00
d.2|0518-04 pierwsza warstwa - nachylenie 60-85 % 117.741 =
z.s2.2.4. 9910- 268.209
02/3
STO01
12|KNR-W 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2 385.95- 0.00 0.00
d.2|0518-05 nastepna warstwa - nachylenie 60-85 % 117.741 =
z.52.2.4. 9910- 268.209
02/3
ST01
13|KNR-W 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2 2*%(5.1*2.2)+ 0.00 0.00
d.2|0518-04 pierwsza warstwa - nachylenie ponad 120 % 2%(0.5*5.1*
z.s2.2.4. 9910- 6.53)+2*
04/3 (5.1%1.8)+2*
STO01 (0.5*5.1*
6.58)+10.08
=117.741
14|KNR-W 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2 2*%(5.1*2.2)+ 0.00 0.00
d.2|0518-05 nastepna warstwa - nachylenie ponad 120 % 2%(0.5*5.1*
z.s2.2.4. 9910- 6.53)+2*
04/3 (5.1%1.8)+2*
STO1 (0.5*5.1*
6.58)+10.08
=117.741
15|KNR-W 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie |m?2 385.95 0.00 0.00
d.2|0441-02 dachu z desek na styk
STO01
16|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji swietlikow dachowych z elemen- |m?2 5.1+2.55 = 0.00 0.00
d.2|/0803-03 téw stalowych nad 11l kondygnacja - rozebranie $wietlika 7.650
analogia ST01 |potaciowego i naswietla w stropie
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17|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej |m2 <wetna mie- 0.00 0.00
d.2|/0612-06 pionowe z ptyt uktadanych na sucho dzy krokwia-
analogia STO1 mi w czesci
uzytkowej
poddasza -
gr 8cm>(4*
3.15*7.7)+
(2*1.5*4.6)+
(2*1.5*4.2) =
123.420
18|KNR-W 4-01 Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku - |m 4*6.5 = 0.00 0.00
d.2|0545-04 rozebranie rynien z PCV 26.000
analogia STO1
19|KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do |m 4*7.8 = 0.00 0.00
d.2|0545-06 uzytku - rozebranie rur spustowych z PCV 31.200
analogia STO1
20/ KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 |szt. 4 0.00 0.00
d.2|0419-02 do5m
STO05
21|KNR-W 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym |m3 9.426 0.00 0.00
d.2|0310-02 miejscu ponad 0.5 m3
STO05
22|KNR-W 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek - de- |szt. 15 0.00 0.00
d.2|0353-13 montaz wyczystek
STO01
3]45111220-6 Transport gruzu z rozbiorki
23|/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na |ms3 43.284 0.00 0.00
d.3/1103-01 zmianeg roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
STO01
24 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 43.284 0.00 0.00
d.3/1103-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
STO1 tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotnosé = 5
25/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadun- |t 3.354 0.00 0.00
d.3/1107-03 kiem i wytadunkiem mechanicznym na odlegtos¢ do 1
analogia STO1 |km - transport na odlegtos¢ 0,5km
Krotnosé = 0.5
4/90500000-2 Ustugi zwi gzane z odpadami
26 Przyjecie na wyspypisko odpadéw tacznie z optatg $ro- |t <kominy 0.00 0.00
d.4|cena zaktado- |dowiskowg - GRUZ Z ROZBIORKI KOD ODPADOW 17 ceglane>
wa ST01 01 02 9.426*1.6 =
15.082
27 Przyjecie na wyspypisko odpadéw tacznie z optatg $ro- |t 3.354 0.00 0.00
d.4|cena zaktado- |dowiskowa - ELEMENTY Z ZELAZA | STALI KOD OD-
wa STO01 PADOW 17 04 05
28 Przyjecie na wyspypisko odpadéw tacznie z optatg sro- |t 1.118 0.00 0.00
d.4|cena zakiado- |dowiskowa - MATERIALY IZOLACYJNE KOD ODPA-
wa STO01 DOW 17 06 04
29 Przyjecie na wyspypisko odpadéw tacznie z optatg $ro- |t 7.809 0.00 0.00
d.4|cena zaktado- |dowiskowa - ODPADY Z DREWNA KOD ODPADOW 17
wa STO1 0201
30 Przyjecie na wyspypisko odpadéw tacznie z optatg $ro- |t <szkto Swiet- 0.00 0.00
d.4|cena zaktado- |dowiskowg - ODPADY ZE SZKtA KOD ODPADOW 17 lika i okien>
wa STO1 02 02 (7.65+(2*
3.14*0.35*
0.35*4))*
0.01 =0.107
31 Przyjecie na wyspypisko odpadéw tacznie z optatg $ro- |t <przyjeto> 0.00 0.00
d.4|cena zaktado- |dowiskowg - ODPADY NIESEGREGOWANE KOD OD- 2.0 =2.000
wa STO01 PADOW 20 03 01
32 Przyjecie na wyspypisko odpadéw tacznie z optatg $ro- |t <przyjeto> 0.00 0.00
d.4|cena zaktado- |dowiskowg - ODPADY Z TERENU KOD ODPADOW 20 1.0 =1.000
wa ST01 0303
5/45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
33|KNR-W 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - warstwa m2 0.68+0.37+ 0.00 0.00
d.5/0921-04 spadkowa na gérnej powierzchni kominéw zbrojona siat- 0.67+0.84 =
STO05 ka $rednia grubos¢ 5cm 2.560
34 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych |m?2 23.454 0.00 0.00
d.5|0735-03 kat. Il na kominach ponad dachem ptaskim - tykowanie
analogia STO5 |koindéw ponizej potaci dachowe;.
35|KNR-W 2-02 Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach o powierzchni szt. 15 0.00 0.00
d.5/1215-01 elementu do 0.1 m2 - montaz nowych wyczystek stalo-
ST05 wych
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36|KNR-W 2-02 Rury wentylacyjne - z blachy stalowej ocynkowane;j - szt. 12 0.00 0.00
d.5/0514-06 montaz nasad kominowych Turbowent TU 200 CHCH-B-
analogia ST05 |S
37|KSNR 4 0206- |Rury wywiewne z blachy stalowej o $r. 80 mm szt. 5 0.00 0.00
d.5/05
ST04
38/KNR 2-15 Montaz rur wywiewnych z blachy stalowej o $r. 80 mm  |szt. 5 0.00 0.00
d.5/0209-05
ST04
39 KNR 2-15 Montaz rur wywiewnych zeliwnych o $r. 70 mm - demon- |szt. 2 0.00 0.00
d.5/0209-02 taz i montaz zachowanych wywiewek - materiat inwesto-
analogia ST05 |ra
40|KNR 2-15 Montaz rur wywiewnych z blachy stalowej o $r. 100 mm -|szt. 1 0.00 0.00
d.5/0209-06 montaz wkiadu kwasoodpornego o srednicy 160mm
analogia ST05
41|KNR-W 4-01 Opalanie farby olejnej z podokiennikéw i innych drob- szt. 78 0.00 0.00
d.5/1211-06 nych elementéw o powierzchni do 0.75 m2 - 5-10 m po-
2.52.2.2. 9912- |nad podtoga
01
STO7
42|KNR-W 4-01 Miniowanie krat i balustrad z pretéw ozdobnych - malo- |m2 30.81 0.00 0.00
d.5/1212-09 wanie podktadowe ptotka kalenicowego
STO7
43|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pre- |m2 30.81 0.00 0.00
d.5/1212-08 téw ozdobnych - malowanie nawierzchniowe ptotka kale-
STO7 nicowego
44|KNR-W 4-01 Odgrzybianie bali lub krawedziakéw przez dwukrotne po-|m?2 335.886 0.00 0.00
d.5/0614-07 wlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami solowy-
ST02 mi metoda smarowania
45|KNR-W 4-01 Odgrzybianie bali lub krawedziakéw przez powlekanie  |m2 335.886 0.00 0.00
d.5|0614-08 powierzchni ponad 10 m2 preparatami solowymi metodg
ST02 smarowania - kazde nastepne
46| KNR-W 4-01 Zabezpieczenie wgtebne impregnatem elementéw drew- | otw. (8*5+4.5*5+ 0.00 0.00
d.5/0618-01 nianych poprzez wywiercone otwory 2.5*2+9*2)/
ST02 03 =
285.000
47|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtog folig - owiniecie folia iniektowa- |m?2 (8*5*(0.13* 0.00 0.00
d.51216-01 nych elementéw drewnianych 2+0.15*2))+
analogia STO1 (4.5*5*
(0.13*2+
0.15*2))+
(2.5%2*
(0.13*4))+
(9*2*(0.15*
2+0.18*2)) =
49.480
48|KNNR 7 0208- |Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych |t 0.02372*2* 0.00 0.00
d.5/03 - masa elementu 10 kg - wzmocnienie krokwi koszowych 1.035 =
analogia ST02 |W1+ sruby 0.049
49|KNNR 7 0208- |Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych |t 0.03052*2* 0.00 0.00
d.5|04 - masa elementu 20 kg - wzmocnienie krokwi koszowych 1.035 =
analogia ST02 |W1 0.063
50| KNR-W 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu stru- |m?2 <przyjeto> 0.00 0.00
d.5/0611-03 gow i siekier - pow. odgrzybiana ponad 2 m2 - ociosanie 10 = 10.000
ST02 elementéw o gtebokosci 1-3cm przed wzmocnieniem na-
ktadkami
51|KNR-W 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek |m 5.1*2 = 0.00 0.00
d.5/0417-01 grubosci 32 mm - potaczenie na sruby W2 + plytki kol- 10.200
analogia ST02 |czaste Bulldog D48
52|KNR-W 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek |m 2.2%2 = 0.00 0.00
d.5/0417-01 grubosci 32 mm - potaczenie na sruby W2 + plytki kol- 4.400
analogia ST02 |czaste Bulldog D48
53|KNR-W 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek |m 7.80 0.00 0.00
d.5/0417-01 grubosci 32 mm - potaczenie na Sruby W2 + plytki kol-
analogia ST02 |czaste Bulldog D48
54| KNR-W 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i |m <szacowana 0.00 0.00
d.5/0416-04 podwaliny wielkos¢é>
ST02 0.5%(3.2*2+
2.85*2+6.5*
4) =19.050
55|KNR-W 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie |m <szacowana 0.00 0.00
d.5/0416-02 zwykte i kleszcze - ewentualne wzmocnienia w czesci wielko$¢>20
ST02 poddasza uzytkowego =20.000
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analogia ST09

naprawa gzymsow
Krotnosé = 2

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cenajedn. | Warto $¢
56|KNR-W 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek |m <szacowana 0.00 0.00
d.5/0417-01 grubosci 32 mm - potaczenie na sruby + plytki kolczaste wielko$¢>20
analogia ST02 |Bulldog D48- ewentualne wzmocnienia w cze$ci podda- =20.000
sza uzytkowego
57|KNR-W 2-02 Krokwie zwykte dtugosci do 4.5 m - przekroj poprzeczny |ms3 0.12*0.16* 0.00 0.00
d.5|/0408-04 drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - dodatkowa 2.20=0.042
ST02 para krokwi pod osadzenie okien oddymiajacych.
58/ NNRNKB 202 |(z.VI) Okna dachowe "FAKRO" - montaz okien VELUX |kpl. 2 0.00 0.00
d.5/1027-01 GGL 780x1178 M06 wraz z kotnierzem EWD 1000
analogia ST02
59|NNRNKB 202 |(z.VI) Okna dachowe "FAKRO" - montaz okien typu Ve- |kpl. 1 0.00 0.00
d.5/1027-01 lux GTV 103 54x83cm
analogia ST02
60| KNR-W 2-02 Okna jednoramowe uzytecznosci publicznej fabrycznie |m?2 4 0.00 0.00
d.5/1006-01 wykonczone o powierzchni do 0.6 m2
STO08
61 KNR-W 2-02 Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na m2 1.55*1.7+ 0.00 0.00
d.5/2003-02 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obus- 1.3*1.7+
z.52.5.1. 9929- |tronnym jednowarstwo 75-01 - powierzchnia mniejsza 0.65*1.7+2*
03 niz 5 m2 1.9*1.55+2*
STO6 0.5*2.5*1.7
=16.090
62| KNR-W 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gip- |m?2 0.26*(1.75+ 0.00 0.00
d.5/2008-04 sowe) pojedyncze na stropach na rusztach - powierzch- 1.75+1.55+
z.sz.5.2. 9930- |nia pomieszczenia mniejsza niz 5 m2 1.55) =
03 1.716
STO06
63| KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 1.716+ 0.00 0.00
d.5/1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem (16.09*2) =
STO7 33.896
64|KNR-W 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m?2 (0.62*0.67+ 0.00 0.00
d.5/0921-04 0.62*7.31)*
ST04 4+2*0.4%
2.2+2*0.4*
1.8+1.15*
0.8*8+7.4*
0.6*4+4.4*
0.6*4 =
58.670
65 KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il |m?2 1.75*4+0.3* 0.00 0.00
d.5/0727-03 o podtozach z z cegly, pustakéw, gazo-i pianobetondéw ( 7.4*4+0.3*
ST04 do 5 m2 w 1 miejscu ) - Tynki pod obrébkami z blachy 4.4%4 =
na szczytach od strony potaci 21.160
66| KNR-W 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach i stro- m2 (0.35+0.4+ 0.00 0.00
d.5/0704-01 pach zaprawg cementowg - naprawa gzymsow 0.5)*(7.3+
ST09 1.3)*4+(0.1+
0.15)*(2.2*
4+1.8*4+
0.45*8+7.4*
4+4.4*4)+
1.2*12 =
74.100
67|KNR-W 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z  |m2 (0.35+0.4+ 0.00 0.00
d.5/0704-02 ptyt wiérowych na $cianach i stropach zaprawg cemen- 0.5)*(7.3+
ST09 towg - naprawa gzymsow 1.3)*4+(0.1+
0.15)*(2.2*
4+1.8*4+
0.45*8+7.4*
4+4.4*4)+
1.2*12 =
74.100
68| KNR 19-01 Profile ciagnione zwykte o szer. w rozwinieciu do 40 cm |m 30 0.00 0.00
d.5/0819-07 - FG 88 Baumit-Bayosan przyjeto 20% catosci - naprawa
analogia ST09 |gzymsow
69|KNR 19-01 Profile ciagnione zwykie - dodatek za kazde 5 cm rozwi- |m 30 0.00 0.00
d.5/0819-08 niecia - FG 88 Baumit-Bayosan przyjeto 20% catosci -
analogia STO9 |naprawa gzymsow
Krotnos¢ = 2
70|/KNR 19-01 Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinieciu do 40 cm |m 45 0.00 0.00
d.5/0819-07 - SM 86 Baumit-Bayosan przyjeto 30% catosci - napra-
analogia ST09 |wa gzymsow
71/KNR 19-01 Profile ciaggnione zwykie - dodatek za kazde 5 cm rozwi- |m 45 0.00 0.00
d.5/0819-08 niecia - SM 86 Baumit-Bayosan przyjeto 30% catosci -
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cenajedn. | Warto $¢
72|KNR-W 4-01 Wypetnienie oczek siatki cigeto-ciggnionej na scianachi |m2 (0.35+0.4+ 0.00 0.00
d.5/0704-03 stropach zaprawg cementowg - haprawa gzymsow - za- 0.5)*(7.3+
analogia ST09 |prawg przyczepng MC 55W 1.3)*4+(0.1+
0.15)*(2.2*
4+1.8*4+
0.45*8+7.4*
4+4.4*4)+
1.2*12 =
74.100
73|KNR 19-01 Malowanie farbg szwedzka wystroi sztukatorskich o cha- |m?2 74.1+1.75 = 0.00 0.00
d.5/1302-08 rakterze prostym - malowanie gzymséw 75.850
analogia ST07
74| KNR-W 2-02 Rynny dachowe p6tokragte o $r. 12 cm - z blachy stalo- |m 4*6.5 = 0.00 0.00
d.5/0519-03 wej ocynkowanej - z blachy tytanowo-cynkowej gr O, 26.000
analogia ST04 |7mm i $rednicy 127mm
75|KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 10 cm - z blachy stalowej |m 4*7.8 = 0.00 0.00
d.5/0526-02 ocynkowanej- z blachy tytanowo-cynkowej gr 0,7mm 31.200
analogia ST04
76 KNR 4-02 Wymiana elementéw rury deszczowej o $r. 150 mm - szt. 2 0.00 0.00
d.5/0217-04 osadniki zeliwne
ST04
77|KNR-W 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm -z |m2 119.56 0.00 0.00
d.5|0514-02 blachy stalowej ocynkowanej
ST04
78| KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw blachg ocynkowana grubosci 0.60 mm;|m?2 406.11- 0.00 0.00
d.5|0508-02 rozstaw rgbka prostopadtego do okapu 57 cm nachyle- 117.741 =
z.sz.5.1. 9908 |nie potaci ponad 61 do 85 % - pokrycie blachg tytanowo- 288.369
analogia STO3 |cynkowg
79|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw blachg ocynkowang grubosci 0.60 mm;|m?2 117.741 0.00 0.00
d.5/0508-02 rozstaw rgbka prostopadtego do okapu 57 cm nachyle-
z.sz.5.1. 9908 |nie potaci ponad 85 % - pokrycie blachg tytanowo-cyn-
analogia STO3 |kowa
80|KNR-W 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 385.95 0.00 0.00
d.5|0410-01
ST02
81 KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu |m?2 385.95 0.00 0.00
d.5/0102-01 - rozstaw kontrtat 0,60 m - utozenie maty strukturalnej
analogia ST03
82|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej |m2 123.42*1.2< 0.00 0.00
d.5/0612-06 pionowe z plyt ukladanych na sucho izolacja wigzby pty- na wywinie-
analogia ST02 |tami o grubosci 120mm cia> =
148.104
83|KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - |m?2 123.42*1.2< 0.00 0.00
d.5/0103-01 rozstaw kontrtat 0,60 m - folia paroszczelna na wywinie-
analogia ST02 cia> =
148.104
6/45262100-2 Rusztowania
84|KNR-W 2-02 Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci do 20 m m2 7*2.5 = 0.00 0.00
d.6/1605-01 Krotnos$é = 10 17.500
85|KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1 0.00
d.6|z.s2.5.15 (poz.:10,18,19,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,
84)
86| KNR-W 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do m2 5 0.00 0.00
d.6/1604-01 robét wykonywanych na sufitach przy wysokosci do 4 m
z.52.2.12. 9918-|- 8 m nad poziomem podtogi parteru
07 Krotnosé = 10
87|KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 2 0.00
d.6/z.52.5.15 (poz.:16,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,63,86)
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