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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST 00 — Wymagania ogolne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00.00 — Wymagania Ogodlne odnosi sie do wymagan

wspolnych dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru

robot, ktore zostang wykonane w ramach robot budowlanych remontowych w budynku

Miejskiego Przedszkola nr 19 w Zielonej Gorze.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je

stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g

a) Zakres robot budowlanych:

- demontaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

- rozebranie pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej, warstw papy i deskowania,

- wzmocnienie elementéw wiezby dachowej,

- oczyszczenie powierzchni elementéw wiezby dachowej przy pomocy siekiery
i szczotek stalowych oraz impregnacja,

- krycie dachu blachg cynkowo-tytanowa,

- montaz okien potaciowych o funkcji oddymiajgcej oraz okna potaciowego
wytazowego,

- montaz rynien, rur spustowych, obrobek blacharskich,

- naprawy gzymsow,

- czyszczenie i malowanie ptotka kalenicowego,

- przemurowanie i tynkowanie kominow,

- izolacje termiczne potaci dachowych,

- wykonanie suchej zabudowy w miejscu okien oddymiajgcych ze scianek o klasie
odpornosci ogniowej EI60

- porzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

b) Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:

- czynnosci zwigzane ze wzniesieniem rusztowania przysciennego ramowego w celu
naprawy i zabezpieczenia pokrycia dachowego,

- zwigzane z wykonaniem ogrodzenia budowy,

- montazu przysciennego dzwigu budowlanego transportu pionowego materiatow
budowlanych.

Roboty tymczasowe bedg zwigzane z montazem sprzetu budowlanego i ogrodzenia.

Sprzet; rusztowanie systemowe , ramowe do robot elewacyjnych.

c) Wymagania Ogollne nalezy rozumie¢ i stosowac lgcznie z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST 01 - ROBOTY ROZBIORKOWE

ST 02 - KONSTRUKCJE DREWNIANE

ST 03 — KRYCIE DACHU BLACHA CYNKOWO-TYTANOWA,

ST 04 — ROBOTY BLACHARSKIE

ST 05 - MUROWANIE KOMINOW

ST 06 — SCIANY DZIALOWE Z POSZYCIEM Z PLYT GIPSOWO-WLOKNOWYCH
ST 07 — ROBOTY MALARSKIE.



ST 08 — ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
ST 09 — NAPRAWY GZYMSOW

d) Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegolnych normy panstwowe, instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.
e) Ogodlne wymagania dotycz agce Robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
f) Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w SIWZ i Umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami administracyjnymi i prawnymi.
9) Dokumentacja przetargowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:

- Tabele przedmiaru robét

-ST
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac:

- harmonogram robo6t

- projekt zapewnienia jakosci
h) Zgodnos$¢ robot z dokumentacjag przetargowa
Specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wymienione cho¢by w jednym z nich sag
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczeh w Dokumentacji, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z ST.
Dane okreslone w Dokumentacji i ST bedg uwazane za wartosci docelowe. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami.
W przypadku gdy wykonane roboty lub dostarczone materialy nie bedg zgodne z
okreslonymi wymaganiami i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ wykonanej budowli, to
takie materiaty bedg zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane na koszt
Wykonawcy.
i) Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia budowy i ostatecznego odbioru prac.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac niezbedne zabezpieczenia
placu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wliczony w cene umowna.
)] Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w trakcie realizacji robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczania
robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen badz ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych zasad bedzie miat
szczegOlny wzglad na:




1)lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych;

2)srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

—zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych przed pytami lub substancjami
toksycznymi;

—zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami;

—mozliwoscig powstania pozaru.

k) Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

) Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg mialy swiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w trakcie wykonywania robot, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatbw od witasciwych organdw administracji panstwowej jezeli Wykonawca uzyt
materiatébw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami technicznymi, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje poniesie
Zamawiajacy.

m) Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych
wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do
nadzoru nad realizacjg robot i do wystepowania w jego imieniu w toku realizacji umowy.
Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robo6t, zgodne z
dokumentacjq i ST, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.




2. MATERIALY
2.1  Zrodta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje Inspektorowi Nadzoru dotyczace
proponowanego zrodta ich zamawiania oraz odpowiednie swiadectwa i certyfikaty.

2.2Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swojg
jakosc¢ i wkasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3 Materiaty nieodpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te,
dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie przewartosciowany
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow:

Podane materiaty stanowig propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z
ustawg ,Prawo zaméwien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy inny
s;ownowazny” co do cech techniczno-jakosciowych wyréb. Niedopuszczalne jest
stosowanie wyrobOw nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien by¢ zgodny z ofertg i odpowiada¢ pod wzgledem typdow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku takich ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreSlonymi w ST i dokumentacji i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.



Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy badz wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkdw umowy zostang przez Inspektora Nadzory zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4, TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy
transporcie materiatbw/sprzetu na i z terenu robot. Uzyska od wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz co do przewozu tadunkdéw nietypowych i w sposob ciggly bedzie o
kazdym takim przewozie informowat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji i ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.10g0lne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
oraz ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagaé bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wysokosci przez
Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od ich odpowiedzialnosci.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow lub elementow roboét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Program Zapewnienia Jako $ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Rob6t zgodnie z ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora.

6.2  Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robét i jakosci materiatdw.

Minimalne wymagania co do zakresu kontroli i ich czestotliwosci sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm.

6.3  Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz whasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg
wymogi Specyfikacji Technicznej.



W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.4  Dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie:
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoty odbioru Roboét,
e) protokoty narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie,
g) plan BIOZ.

6.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

7.1 Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego
postepu robo6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor. Gotowos$¢ danej czesci robdt do
odbioru zgltasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora. Odbidér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie poOzniej niz w ciggu 3 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakosc i iloS¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST i uprzednimi
ustaleniami.



7.2  Odbibr cz esciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru
robot dokonuje Inspektor.

7.3 Odbior wst epny roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbioru ostatecznego robo6t dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z Dokumentacja
Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego roboét komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioru robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub  robot
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

7.3.1 Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot

odbioru ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

Instrukcje eksploatacyjne.

W  przypadku gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu

z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie

zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda zestawione

wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot

poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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7.4  Odbiér ko Acowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,,0dbior wstepny robot”.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg pfatnosci jest faktura wystawiona przez Wykonawce, po dokonaniu
ostatecznego odbioru robot. Cena ofertowa musi by¢ jednoznaczna i ostateczna. Cene
ofertowg nalezy poda¢ w PLN wraz z podatkiem VAT, z dokfadnoscig do drugiego
miejsca po przecinku. VAT wyliczony bedzie do faktur zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Cene ofertowg nalezy wyliczy¢ wedtug kalkulacji wiasnej. Cena ofertowa
powinna obejmowa¢ kompletne wykonanie przedmiotu zamoOwienia okreslonego w
SIWZ, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t (ST) oraz przy zastosowaniu polskich norm;

Cena ofertowa powinna obejmowac koszty wykonania robét bezposrednio wynikajacych
z dokumentacji projektowej, ST, powinna takze obejmowacC koszty robdt nie ujetych
w dokumentacji technicznej, a ktérych wykonanie jest niezbedne dla prawidiowego
wykonania przedmiotu umowy, jak np.:

- koszty wszystkich robot przygotowawczych;

- koszty utrzymania placu budowy

- koszty zorganizowania placu budowy

- wszelkie optaty, narzuty, podatki, cta itp.
Wyklucza sie mozliwos¢ roszczen Wykonawcy z tytutu btednego skalkulowania ceny lub
pominiecia elementow niezbednych do wykonania umowy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 01 — Roboty rozbiérkowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z robotami rozbiorkowymi w budynku Miejskiego Przedszkola nr 19 w
Zielonej Gorze.

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w p. 1.1. SST.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczace robot
zwigzanych z rozbidérkg elementéw pokrycia dachowego, realizowanych w ramach robot
przygotowawczych zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w punkcie 1.1. SST
00.00.00.

1.4. Okre slenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST B-00.00.00. "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogdlne"
pkt 3.

Do wykonania rob6t rozbiérkowych moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub
inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- reczny sprzet do robét rozbiérkowych

- kosze zsypowe do gruzu

- samochody samowytadowcze.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dla transportu podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 4.
Materiat z rozbiorki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane
przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie,
wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
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Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 5.
Wszystkie elementy przeznaczone do powtdrnego wykorzystania powinny byc¢
demontowane bez powodowania zbednych uszkodzen i przewiezione na miejsce
sktadowania do czasu ich zabezpieczenia antykorozyjnego i ponownego uzycia.
Bezuzyteczne elementy i materiaty powinny by¢ pociete na mniejsze elementy
I wywiezione w miejsce wskazane Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

5.2.1. Rozebranie elementdw pokrycia dachu

* Remont powinien by¢ przeprowadzony w okresie letnim.

* Przed przystgpieniem do rozbiérki elementow pokrycia dachu nalezy wykonac¢
daszki zabezpieczajgce nad wejsciami oraz ogrodzi¢ teren budowy. Rozbidérke
elementdw pokrycia, mozna wykona¢ dopiero po wykonaniu robdt
zabezpieczajacych.

» Blache pokrycia zdejmowac tylko na remontowanym odcinku.

* Po zdjeciu warstw pokrycia (blacha, warstwy papy oraz deskowanie) na
remontowanym odcinku wykonac¢ zabezpieczenie przeciwdeszczowe z podwaojnej
warstwy folii.

* Rozebrac elementy obrobek blacharskich dachu (gorny gzyms, obrobki szczytow,
obrébki komindw, kosz), rynien i rur spustowych.

* Elementy stalowe po rozebraniu stanowi¢ bedg wlasnosé Zamawiajgcego.

* Rozebrac istniejgce ocieplenie w czesci poddasza uzytkowego znajdujgce sie
miedzy krokwiami.

* Odpady nalezy zewidencjonowa¢ w formie tabelarycznej ze wskazaniem ilosci i
miejsca przeznaczenia oraz sposobu ich zagospodarowania zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

5.2.3. Demonta z okien i swietlikow
Demontaz okien okragtych w $cianach szczytowych w czesci poddasza
nieuzytkowego, swietlika dachowego oraz swietlika stropowego.

5.2.5. Rozebranie cz esci komina
Wyburzenie czesci komindw powyzej jetek konstrukcji dachowej (stropu miedzy
poddaszem uzytkowym a nieuzytkowym). Podczas rozbidrki kominow wykué¢ z
muru istniejgce wyczystki kominowe

5.2.6. Usuwanie gruzu

Usuwanie gruzu z terenu budynku nalezy wykonywac¢ rynnami do gruzu wykonanymi
z drewna, lub rynnami segmentowymi z rur PCV. Nie dopuszcza sie zrzucania gruzu
z wysokosci poza teren budynku.

Teren budowy przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy zabezpieczyé.
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy zgodnie z przepisami BHP
obcigzajg Wykonawce.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Zasady ogoélne kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 "Wymagania ogdlne”
Sprawdzenie jakosci robo6t polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robot
rozbiérkowych oraz stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtornego
wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00. " Wymagania ogoélne" pkt. 7.
Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z rozbiorkg elementéw jest :

a./ dla pokrycia dachu - m2

b./ dla elementow konstrukcji dachu — m3

8. ODBIOR ROBOT
Roboty zwigzane z wyburzeniami elementow podlegajg odbiorowi robét zanikajgacych.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w SST 00.00.00. "Wymagania
ogolne” p. 9. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt.
7. zgodnie z obmiarem, po odbiorze robét .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 02 — Konstrukcje drewniane

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie remontu konstrukcji wiezby dachowej w
budynku Miejskiego Przedszkola nr 19 w Zielonej Gorze.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu remont konstrukcji wiezby dachowej budynku Miejskiego Przedszkola nr
19 w Zielonej Gorze.

1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w OST-00.00. ,Wymagania ogoélne".

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST-00.00. ,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

OST-00.00. ,Wymagania ogolne" pkt 2.

Zgodnie z Projektem, do remontu wiezby dachowej nalezy stosowac¢ drewno iglaste

o wilgotnosci nie wiekszej niz 18 % (stan powietrzno-suchy) zabezpieczone przed

szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja

techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed

szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robét stosuje sie drewno klasy C30 wedtug nastepujgcych norm panstwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
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2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje ponizsza

tabela.
Oznaczenie Klasa drewna
C30
Zginanie fn x 30
Rozcigganie wzdtuz widkien fi gk 18
Sciskanie wzdtuz wiokien fe o 23
Sciskanie w poprzek wiékien 5,7
Scinanie fyy 3,0
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C27 (K27)
Seki w strefie marginalnej 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju 1/4 do 1/3
Skret widkien do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gtebokie 1/2
b) czotowe 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie
Szerokos$¢ stojow

niedopuszczalne

6 mm

Oblina

dopuszczalna na diugosci dwu krawedzi
zajmujaca do 1/4 szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokoéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatosc¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci
elementu.
Nierébwnos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢é wzajemnie rownolegte, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchyitek.
Nieprostopaditos¢ niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢
nie wiecej niz:
dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

— w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci

— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

—w gruboséci: do +1 mm lub do -1 mm
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b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchyiki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
dla fat o grubosci do 50 mm:

w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci

w szerokosci: +2 mm i =1 mm dla 20% ilosci
dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

w szeroko$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

w grubosci: +2 mm i =1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢
wieksze niz +3 mm i —2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz
+3 mmi—-2 mm.

Elementy konstrukcji z drewna i materialbw drewnopochodnych powinny byc¢
zabezpieczone przed dlugotrwatym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich
wykonania.

Czesci elementow konstrukcji stykajgce sie z elementami konstrukcji z innych
chtongcych materiatéw powinny byc¢ izolowane.

Preparaty do zabezpieczenia elementoéw konstrukcji z drewna przed korozjg chemiczna,
biologiczng i ogniem nalezy zastosowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg. Sposéob
zabezpieczenia elementéw konstrukcji z drewna przed korozjg biologiczng powinien by¢
zgodny z instrukcjg producenta oraz powinien odpowiada¢ wymaganiom Instrukcji ITB
355/98.

Zigcza na taczniki mechaniczne powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg
techniczng, z uwzglednieniem rodzaju ftgcznikdéw, ich zgodnosci z normami
przedmiotowymi oraz ich rozstawu i rozmieszczenia w stosunku do zasad przyjetych w
PN - B —03150:2000.

2.2. Laczniki

2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-1SO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod sruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem sze$ciokgtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
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2.3. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

2. Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

3. Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

4. Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.4. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

2.4.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skiadowane na poziomym
podtozu utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.
Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowac¢ ich deformaciji. Odlegtos¢
skladowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.4.2.  kaczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowac¢ w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych,
zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.5. Badania na budowie
Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi
uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow:

Podane materialy stanowig propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z
ustawg ,Prawo zaméwien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy inny
ssownowazny” co do cech techniczno-jakosciowych wyréb. Niedopuszczalne jest
stosowanie wyrobOw nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-00.00. ,Wymagania ogoélne"
pkt.3.

3.2. Sprzet do niezb edny do wykonania Robot

Do robot remontowych dachu nalezy stosowac¢ sprawne narzedzia i elektronarzedzie
takie jak: strugi, pity, przecinarki i wyrzynarki, ukosnice, wkretarki, narzedzia reczne:
miotki, diuta, szczotki, pedzle itp.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-00.00.,Wymagania ogolne" pkt 4.
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4.2. Transport materiatow

Wszystkie materialy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zabezpieczone
przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

4.3. Przechowywanie materiatow

Przechowywanie moze odbywac¢ sie w pomieszczeniach zadaszonych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i wilgocia, na rownym podtozu wg zalecen producenta.
impregnacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach wietrzonych,
zamknietych — zgodnie z wytycznymi producenta zawartych w instrukcjach stosowania.

Srodki

5. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST

5.1

5.2.

5.3.

Zatozenia ogolne przy gidwnym zakresie remontu dachu

Remont powinien by¢ przeprowadzony w okresie letnim.

Pokrycie zdejmowac tylko na remontowanym odcinku.

Po zdjeciu blachy, papy oraz deskowania na remontowanym odcinku
wykonac zabezpieczenie przeciwdeszczowe z podwdjnej warstwy folii.
Przed rozpoczeciem prac wykona¢ odpowiednie podstemplowanie
remontowanej czesci wiezby dachowej

Wszystkie elementy drewniane nowo wbudowane powinny byc¢
zabezpieczone przed korozjg biologiczng i zabezpieczone przeciwpozarowo
do stanu NRO (niepalne) w wytworni elementow metodg kapieli lub metoda
cisnieniowg,

Wykonawca robot jest zobowigzany przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace
zabezpieczenie elementow w wytworni

W przypadku uzycia materialu nie zabezpieczonego w wytworni, drewno
nalezy zabezpieczy¢ w sposéb analogiczny jak drewno konstrukciji.

W czesci poddasza uzytkowego wykonac ocieplenie z welny mineralnej
Rockwool Superrock miedzy krokwiami uprzednio montujgc folie
paraizolacyjng réwniez miedzy krokwiami.

Remont konstrukcji drewnianej —usuni  ecie skutkow korozji biologicznej —
elementy pora zone do 1cm przekroju, ociosanie

Ociosanie skorodowanej biologicznie czesci elementu — do warstwy drewna
zdrowego, lecz nie gtebiej niz 1,0cm

Remont konstrukcji drewnianej — usuni  ecie skutkow korozji biologicznej
elementy pora zone od 1 do 3cm przekroju, ociosanie i nadbitka

Ociosanie skorodowanej biologicznie czesci elementu — do warstwy drewna
zdrowego, do gtebokosci 3,0cm Wzmocnienie ostabionych miejsc przez
wykonanie nadbitki z deski o grub. 6 cm i szerokosci dostosowanej do
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5.5.

5.6.

5.7.

szerokosci wzmacnianego elementu oraz diugosci wykraczajgcej 80,0 cm
poza granice ociosania (po obu stronach)

e Nadbitki wykonaé =z drewna wysuszonego o0 wilgotnosci 12-14%,
zaimpregnowanego przed wbudowaniem

» Potaczenie krokwi z elementem wzmacniajgcym wykona¢ za pomocg Srub
M16 kl. 5.8 (pretbw gwintowanych). W miejscu wykonanego potgczenia
Srubowego zastosowac ptytki kolcowe dwustronne.

Remont konstrukcji drewnianej — usuni  ecie skutkdw korozji biologicznej
elementy pora zone wi ecej ni z 3cm przekroju. Wymiana elementow
* Wyciecie elementu i zastgpienie go elementem nowym, zaimpregnowanym,
o tych samych wymiarach.

Uwaga

Przy wymianie elementéw nalezy odpowiednio podeprze¢ i zabezpieczyé
sgsiednie elementy konstrukcji w sposéb zapewniajacy bezpieczehstwo robot i
konstrukcji.

Nowe elementy wbudowywa¢ o przekrojach jak w stanie obecnym, z drewna
sosnowego o wilgotnosci 12-14%, zaimpregnowanego do stanu NRO w wytworni
elementbw. Na potwierdzenie wykonania impregnacji Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢é odpowiednie dokumenty (aprobata techniczna,
oswiadczenie).

Wykonanie i monta z nowych okien dachowych
* Wykonanie nowych okien dachowych z funkcjg oddymiajacg VELUX GGL
780x1178 M06
* Wykonanie wytazu dachowego VELUX GVT103 54x83cm
Okna powinny posiadac¢ obrébki systemowe.

Deskowanie potaci dachowych

Przekroj desek powinien by¢ zgodny z dokumentacjg techniczng i nie mniejszy
niz 24 mm. Zalecana szer. desek 100+160 mm. Deski powinny by¢ przybite do
kazdej krokwi co najmniej gwozdziem okrggtym o S$rednicy 4mm lub
kwadratowym o boku 3,5 mm i dlugosci nie mniejszej niz 3 — krotha grubosc¢
deski. Styki desek powinny by¢ usytuowane na krokwiach. Deski powinny byc¢
zabezpieczone przed korozjg biologiczna.

Zabezpieczenie elementow drewnianych przed kor  0zjg biologiczn g
i zabezpieczenie przeciwpo zarowe

* Elementy porazone przez larwy spuszczela zainiektowaé preparatem
Hylotox. Preparat nalezy wprowadzi¢ w gtgb drewna za pomocg strzykawki
lub innego dozownika. Do wprowadzenia preparatu wykorzysta¢ otwory
wylotowe larw spuszczela.

» Wszystkie elementy wiezby nalezy zabezpieczyé poprzez naniesienie
srodka biochronnego FOBOS M-4. Wykonanie metoda powierzchniowg
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przez trzykrotne smarowanie pedzlem zgodnie z instrukcjg producenta,
zuzycie 200g suchego preparatu na 1m? drewna.
» Aprobata techniczna ITB-AT-15-5942/2003

5.8. Tablice informacyjne

*  Wykonanie i montaz tablic informacyjnych z okresleniem technologii,
srodkow i daty wykonania zabezpieczen przed korozjg biologiczng
I przeciwpozarowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 “Wymagania ogolne”.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania rob6t z wymaganiami
podanymi ST

Badania wlasciwosci materiatéw i wyrobow powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych
warunkach technicznych. Potwierdzenie wtasciwosci materiatdw i wyrobow powinno byc¢
podane:

« w zaswiadczeniach z kontroli (certyfikatach zgodnosci lub deklaracjach zgodnosci

wyrobow z dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),

* W zapisach w dzienniku budowy,

« w innych dokumentach, na przykiad ekspertyzach technicznych.

Kazda dostawa materiatdw lub wyrobow powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz
zaopatrzona w deklaracje lub certyfikat zgodnosci i oznakowana znakiem budowlanym B
lub CC.

Przy odbiorze materiatéw i elementéw konstrukcji drewnianych na budowie nalezy
sprawdzi¢ zgodnos$¢ typu, rodzaju, klasy, wymiarow tych elementéw z wymaganiami
podanymi w projekcie lub w specyfikacji technicznej.

Kontrola wyrobow budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna i materiatdw
drewnopochodnych powinna by¢ zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do
obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, poz. 1386).

Ocene prawidiowosci wykonania i zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin, wynikbw odbioréw miedzyoperacyjnych i
czesciowych oraz zapisoOw w dzienniku budowy.

Badanie elementow przed montazem obejmuje:

* sprawdzenie poprawnosci wykonania elementow i potaczen,

* sprawdzenie wymiarow szablondéw, konturéw oraz wymiarow poszczegolnych
elementdéw za pomocg tasmy lub miarki stalowej z podziatkg milimetrowg oraz
sprawdzenie wilgotnosci drewna.

Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe powinny obejmowac:

» zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacja techniczna,

*rodzaj i klase oraz wilgotnos¢ drewna,

* prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

» zabezpieczenie drewna,

e wymiary elementow,

* prawidtowo$¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie,
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Elementy konstrukcji z nieprawidlowo wykonanymi potgczeniami nie powinny by¢
wbudowane. Warunkiem ich wbudowania moze by¢ pozytywna ocena ekspercka.

Sprawdzenie wymiarow elementéw nalezy przeprowadza¢ na podstawie ogledzin i
pomiarow tasma stalowg z podziatkg milimetrowag albo suwmiarkg na losowo wybranych
elementach.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiaru dla poszczegdlnych asortymentow podano w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnos¢ wykonania konstrukcji z dokumentacjg projektowg stwierdza sie na podstawie
poréwnania wynikéw badan z wymaganiami norm i aprobat technicznych z
dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz z
wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej. Odbior koncowy obejmuje co
najmniej stwierdzenie:

- zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

- prawidtowosci ksztattu i wymiarow konstrukciji,

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw
konstrukcyjnych,

- prawidtowosci wykonania ztgczy,

- prawidtowosci zabezpieczenia konstrukcji,

- nieprzekroczenia odchytek wymiarowych elementow i catej konstrukciji.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy
0golne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy
ogolne wspdlne dla drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci zigcznych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 03. Krycie dachu blach g cynkowo-tytanow g na rabek stoj acy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachu w
budynku Miejskiego Przedszkola nr 19 w Zielonej Gorze.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie pokrycia dachu w budynku Miejskiego Przedszkola nr 19 w
Zielonej Gorze.

1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w OST-00.00. ,Wymagania ogoélne".

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST-00.00. ,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w OST-00.00. ,Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Materiatly podstawowe

Blacha cynkowo - tytanowa np. RHEINZINK gotowalcowana, gr. 0,7mm, szer. w osiach
rgbkéw - 600mm.

Mata strukturalna np. DORKEN Delta-Trela

2.3. Materialy pomocnicze
- Paski mocujace, tapki, zabki,
- Gwozdzie ocynkowane ogniowo,

2.4. Warunki przyj ecia wyrobéw pokrywczych na budow e:

Wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
- sg wlasciwie oznakowanie i opakowane,
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- spetniajg wymagane witasciwosci , wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub
firmowe wytyczne stosowania.

Stosowanie materialdw nieznanego pochodzenia jest niedopuszczalne.

Warunki przechowywania:

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachdéwka powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow:

Podane materialy stanowig propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z
ustawg ,Prawo zamoéwien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
s;Ownowazny” co do cech techniczno-jakosciowych wyréb. Niedopuszczalne jest
stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-00.00. ,Wymagania ogoélne™

pkt.3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg
przyjazne dla srodowiska. Nalezy w tym zakresie uwzgledni¢ wymagania producenta
materiatébw pokryciowych.

Nalezy postugiwac sie zgodnymi z obecnym stanem techniki blacharskiej nowoczesnymi
narzedziami takimi, jak zaginacz okapu, zaciskacz okapu, zaciskacz rabka, itp.

Ponadto do robot uzywaé sprzetu takiego jak: pita elektryczna, siekierki, miotki, klucze,
poziomica, pion, katomierz, faty, pedzle, wciggarka reczna lub elektryczna, wiadra itp.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-00.00.,Wymagania ogoélne" pkt 4.
Zaktada sie transport samochodowy.

Wszelkie wyroby z blach cynkowo-tytanowych (arkusze, rolki, systemy odwodnienia,
akcesoria, itd.) nalezy przewozi¢ i skladowaé zawsze w warunkach suchych i
wentylowanych.

* niedopuszczalny jest transport odkrytym samochodem zwiaszcza przy zmiennych
warunkach atmosferycznych (opady deszczu, $niegu)

* podczas roztadunku i zatadunku nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosc,

wyroby mozna tatwo uszkodzi¢

* nie wolno zrzucac: rolek, arkuszy, elementow orynnowania z samochodu!

* nie wolno toczy¢ rolek blachy,

* na budowie transportowac rolki blachy na wézku lub w inny sposéb niepowodujacy
uszkodzen,

* nie zostawia¢ blachy na placu budowy bez zabezpieczenia przed opadami
atmosferycznymi, mgta, rosa, itp.,

* nie stawiac palet z blachg na mokrym, wilgotnym podtozu,

* nie uzywac folii ,stretch” do zabezpieczenia blachy.

Blacha na placu budowy musi by¢ sktadowana w suchym, wentylowanym
pomieszczeniu. Folia, plandeka zabezpieczajgca musi by¢ odsunieta od rolek,
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arkuszy, np. za pomocg desek, palet, itp.

» obrobke, profilowanie blachy nalezy koniecznie wykonywa¢ w rekawiczkach aby
unikng¢ zostawienia odciskow palcow,

« aby usunag¢ ewentualne odciski palcéw nalezy przetrzeé¢, od razu po obrdbce,
zabrudzone powierzchnie ptynem ROTOL (dotyczy tylko blachy gotowalcowanej)

* usuniecie odciskéw palcéw po kilku dniach jest mozliwe tylko mechanicznie,

* nalezy szczegOlnie uwaza¢ na Slady po pitynie do lutowania; w celu unikniecia
zabrudzen konieczne jest przetarcie potgczen lutowanych wilgotng scierka,

 w przypadku uzycia blachy foliowanej fabrycznie, konieczne jest usuniecie folii
natychmiast po zamontowaniu blachy, najpozniej - na koniec dnia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot:

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST-00.00. ,Wymagania ogdélne" pkt 5.
5.2. Pokrycia z blachy cynkowo-tytanowej uktadane;j na rabek stoj acy

Konieczne jest stosowanie blachy wierzchnig strong do gory! Spodnia strona posiada inna
fakture i jest znaczona ciggtym stemplem barwnym (dwuwierszowym).

Znakowanie blachy podczas obrébki wykonywac¢ nalezy tylko miekkim otowkiem. Nie
rysowac ostrymi, szpiczastymi przedmiotami.

Wszelkie przyjete rozwigzania musza umozliwia¢ swobodna rozszerzalno$¢ temperaturowg
blachy. Wynosi ona 2,2 mm / 1m x 100<C.

Mocowanie blachy

posrednio przez hafty w obrebie rgbka

posrednio przez paski mocujgce w zagieciach na koncu pasa

Mocowanie nastepuje zasadniczo posrednio przez hafty na powierzchni rgbka wzglednie
paski mocujace w zagieciach na koncu pasa (w poszczegolnych przypadkach réwniez hafty
pojedyncze)

WS$rdd haft rozroznia sie hafty state, przesuwane i diugie hafty przesuwane. llos¢ haft na m2
jest zalezna od istniejgcej sity ssacej wiatru, mocowan i wybranych konstrukcji dachowych.
Poza tym, szerokos¢ pasa i grubos¢ blachy majg istotny wptyw na ilo$¢ haft.

Szerokos¢ tasmy / mm 500 570 600 670 700 800
Szeroko$¢ pasa / mm* 420 490 520 590 620 720
Szerokos¢ pasa / mm** 430 500 530 600 630 730
Grubos¢ blachy / mm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8
Obcigzenia wiatrem

w kN/m2

-0,3 4/500 4/500 4/500 4/500 4/500 4/400
-0,6 4/500 4/500 4/500 4/500 4/400 4/400
-0,9 4/500 4/500 4/500 4/500 4/400 4/400
-1,2 4/500 4/500 4/500 4/500 4/400 4/400
-15 6/350 6/350 6/350 6/300 6/250 6/250
-1,8 7/300 7/300 7/300 7/300 7/250 7/250
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-21 8/250 8/250 8/250 9/250 9/200 9/200
-24 8/250 8/250 8/250 9/250 9/200
-2,7 10/200 10/200 10/200 10/200 10/150
-3,0 11/200 11/200 11/200 11/150

-3.3 11/200 11/200 11/200 11/150

-3,6 13/150 13/150 13/150 13/150

-3.9 13/150 13/150 13/150

-4,2 15/150 15/150 15/150

-4,5 15/150 15/150 15/150

-4.8 17/100 17/100 17/100

-51 17/100 17/100 17/100

Tabela: Minimalna ilos¢ haft RHEINZINK (na m?) / max. Odstepy miedzy haftami (mm) w
zalezno$ci od obcigzenia sitg wiatru. * przyblizona szerokos¢ pasa przy produkcji recznej,
** przyblizona szerokos¢ pasa produkcji maszynowej

Technika zamocowan: ocynkowane ogniowo gwozdzie z szerokim tbem lub papiaki.

Mate strukturalng utozy¢ réwnolegle do okapu. Struktura profilowana skierowana jest
zawsze do gory. Gladki brzeg o szerokosci 10 cm, skierowany zawsze do kalenicy przybi¢
gwozdziami o szerokich tebkach. Nastepny pas zatozy¢ dachowkowo. Tym samym jest
zagwarantowany sptyw wody do okapu. Przy Scisliwej profilowanej macie do mocowania
brytow mozna uzywac¢ standardowych zszywek i standardowych gwozdzi.

5. KONTROLA JAKO SCI
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST-00.00. ,Wymagania ogolne" pkt 6.

Kontrola wst epna obejmuje:
a) badanie jakosci dostarczonych materiatéw pokryciowych,
b) badanie ptaszczyzny pokrycia,
c) badanie stanu deskowania i jego zamocowania do konstrukcji dachu oraz
wykonania maty strukturalnej,

Kontrola w trakcie robot obejmuje:

a) sprawdzenie wykonania deskowania,

b) sprawdzenie poprawnosci utozenia maty strukturalnej,

c) sprawdzenie prawidtowosci krycia blacha,

d) sprawdzenie prawidtowosci rozmieszczenia stykow,

e) sprawdzenie prawidtowosci wykonania koszy,

f) sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia,

g) sprawdzenie obrébek blacharskich szczytow, kominow, itp.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST-00.00. ,Wymagania ogoélne" pkt 7.
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego pokrycia.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST-00.00. ,Wymagania ogolne" pkt 8.
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Odbiory cz esciowe.

Odbidr robot ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem uktadania

pokrycia. W trakcie odbioréw czesciowych (poszczegolne fragmenty potaci dachu)

stosuje sie zasady kontroli opisane w p-cie 6. Odbiory dokonywane sg w obecnosci
kierownika budowy — wykonawcy.

Fakt odbioru zostaje potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ko Acowy.

Odbior koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonanie robét w

odniesieniu do ich zakresu/ilosci, jakosci i zgodnosci z zasadami opisanymi w

specyfikacji techniczne;.

Wykonawca do odbioru koncowego przedktada:

- dziennik budowy z wpisami dotyczgcymi ustalen dokonanych w trakcie robot oraz

wpisami dotyczgcymi odbiorow czesciowych,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania uzytych

materiatow i wyrobow budowlanych,

- instrukcje producentéw materiatdw pokryciowych,

- inne istotne dla wykonywanych rob6t dokumenty.

Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jesli wyniki badan i kontroli jakosci robét sg

pozytywne a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod

wzgledem merytorycznym.

Jesli choc¢by jeden wynik badan pokrycia byt negatywny, pokrycie nie powinno byc¢

odebrane. W takim przypadku nalezy:

- 0 ile to mozliwe ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ stwierdzone niezgodnosci z
wymaganiami technicznymi i przedstawic¢ prace ponownie do odbioru,

- jezeli stwierdzone odchylenia od wymagan nie stanowig zagrozenia dla
bezpieczenstwa uzytkowania oraz trwatosci i szczelnosci pokrycia, zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

- w przypadku, gdy podane wyzej rozwigzania nie sg mozliwe, wykonawca zobowigzany

jest do usuniecia wadliwie wykonanych robét pokrywczych i wykonac je powtornie.

W przypadku stwierdzenia niekompletnosci dokumentow, odbiér moze by¢ dokonany po

ich uzupetnieniu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-00.00. ,Wymagania
0golne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

PN-EN 501 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku
do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu;

PN-EN 612 Rynny dachowe podwieszane i rury spustowe z blachy;

PN-EN 988 Cynk i stopy cynku;

10.2. Publikacje:

RHEINZINK® Zastosowanie w architekturze

RHEINZINK® Instrukcja: Technika blacharska

RHEINZINK® Instrukcja: Lutowanie miekkie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 04. Roboty blacharskie

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie wymiany rynien w budynku Miejskiego Przedszkola nr 19 w Zielonegj
Gorze.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres rob6t obj etych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania w zakresie robot dotyczacych
wykonania robot blacharskich:

- Rynny dachowe @127 - montaz gotowych elementow z blach cynkowo-tytanowych

ogr. 0,7mm.

- Rury spustowe g100 - montaz gotowych elementéw z blach cynkowo-tytanowych
oqgr. 0,7mm.

- Obrébki blacharskie montaz gotowych elementéw z blach cynkowo-tytanowych
oqgr. 0,7mm.

- Montaz gotowych rur wywiewnych z daszkami na przewodach kanalizacyjnych z
blachy chromoniklowej lub cynkowo-tytanowe.

- Wykonanie spadkéw i wylewek pod obrébki blacharskie.

- Wykonanie tynkéw cementowo wapiennych na szczytach pod obrobki blacharskie.

1.4 Okre slenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z Polskimi Normami i obowigzujacymi
przepisami.

1.5 Wymagania ogolne dotycz gce robdt.
Wykonawca robét odpowiada za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania dotycz gce wia sciwo sci materiatow.

System rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej z atestem jakosci i
instrukcja montazu producenta

Blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,7 mm

Kit budowlany uszczelniajacy.

Rury wywiewne instalacji kanalizacyjnych

Tynk cem.-wap. kat. Il
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3. SPRZET
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Pionowy wyciag zewnetrzny.

4. TRANSPORT
Materiaty mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wszyscy pracownicy wykonujgcy prace na wysokosci musza posiada¢ dopuszczenie do
pracy na wysokosci i muszg by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci. Roboty
prowadzi¢ rownolegle z wykonywaniem pokrycia dachu.

Sprawdzi¢ stan podioza pod obrobki. Blach cynkowo-tytanowych nie wolno ukladaé
bezposrednio na papie asfaltowej lub deskach impregnowanych srodkami do ochrony
drewna , zawierajgcymi w swoim sktadzie sol.

Pod obrobki z blachy wykona¢ wylewki a sciany szczytowe otynkowac tynkiem cem.-
wap. kat. II.

Mocowanie obrobek blacharskich do powierzchni drewnianych za pomocg haftek statych
i przesuwnych.

Laczenie blach na ragbki pojedyncze lub podwajne lub ich lutowanie. Do lutowania blach
stosowa¢ spoiwo miekkie cynowo-otowiowe o zawartosci min. 30% cyny i ubogie w
antymon.

Uchwyty rynnowe (systemowe) montowa¢ w odlegtosciach 500 mm gwozdziami
blacharskimi do taty okapowej.

Uchwyty do rur spustowych montowac¢ w odstepach 2 m.

Do lutowania blach stosowac spoiwo miekkie cynowo-otowiowe.

6. KONTROLA JAKO SCI

- Wymagana jako$¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

- Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajagcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbiér materiatbw powinien obejmowaé¢ zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdbw z wystawionymi atestami

wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatlu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢é on zbadany zgodnie z

postanowieniami normy panstwowe;j.

- Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw, ktorych witasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

- Nie nalezy réwniez stosowa¢ materiatbw przeterminowanych (po okresie

gwarancyjnym).

- Wyniki odbiorow materiatdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy lub zeszytu robét.

7. OBMIAR ROBOT
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Jednostka obmiarowg robot jest: m2 wykonanej wymiany obrébki oraz 1 m
wymienionej rynny i rury spustowe;.

llo$¢ robo6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inzyniera (inspektora) i sprawdzonych w terenie.

8.0DBIOR ROBOT

Roboty wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego

nalezy przeprowadzi¢ dla tych robét , do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy.
Odbior czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- poprawno$¢ wykonania izolacji z papy

- poprawno$¢ wykonania potaczenia obrébek blacharskich

- poprawnos$¢ mocowania obrobek do podtoza

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem w dzienniku
budowy (zeszycie budowy)

Podstawe do odbioru robot stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy (zeszyt budowy) z zapisem stwierdzajagcym odbiory czesciowe
- protokoty odbioru materiatow

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu wykonanych robot.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena 1 m2 lub lub 1 m obrébek blacharskich , montaz rynien i rur obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementow

- dokonanie montazu

- prace zabezpieczajgce teren budowy

- uporzadkowanie terenu

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 05 — Murowanie kominow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z przemurowaniem komindw w budynku Miejskiego Przedszkola nr 19 w
Zielonej Gorze.

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w p. 1.1. SST.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczace robét
zwigzanych z przemurowaniem komindéw, realizowanych w ramach robét zwigzanych z
realizacjg zadania okreslonego w punkcie 1.1. SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie:

1/ wykonanie kominéw murowanych z cegty klinkierowej powyzej potaci dachowej,

2/ osadzenie wyczystek w poziomie poddasza nieuzytkowego,

3/ otynkowanie komindw w czesci poddasza nieuzytkowego,

4/ osadzenie nasad kominowych

1.4. Okre slenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST "Wymagania ogolne".

1.5.Wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot i zastosowanych
materiatbw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg, ST i poleceniami
Zamawiajgcego. Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w OST ,Wymagania
ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne.

2.1.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatbw podano w OST-00.00. ,Wymagania
ogolne”.

2.1.2. Wszystkie materialy dostarczone na budowe winny by¢ trwale oznakowane.
Poszczegoblne partie elementdw tego samego typu powinny posiadaé $Swiadectwo
jakosci.

2.2. Wymagania szczegotowe.

a/ Cegta petna klinkierowa kl.350 w kolorze zblizonym do koloru istniejacej cegty,

b/ Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna,

c/ Fabrycznie przygotowana zaprawa do wznoszenia i spoinowania kominéw np. Baumit
KlinkierMortel, zaprawa murarska Atlas z trasem - do klinkieru itp.

d/ Drzwiczki do wyczystek kominowych z blachy ocynkowanej, powlekanej w kolorze
biatym,
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e/ Obrotowe nasady kominowe z blachy chromoniklowej rurowe nieotwierane

f/ Wktad kwasoodporny do komina spalinowego

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodta
wytwarzania lub wydobywania materiatbw oraz odpowiednie s$wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wihasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora w tym :

- elektronarzedzia reczne,

- mieszarka do zapraw, pojemniki na wapno ,

- sprzet murarski (przyrzady do naktadania zaprawy, spoinowania, urzgdzenia
poziomujace),

- betoniarka wolnospadowa elektryczna,

- zbiornik na wode,

- pita do ciecia cegty, bloczkdw itp.

- rusztowanie rurowe.

Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zaméwienia zgodnie ze
sztukg budowlang i zasadami bhp.

4. TRANSPORT

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.
Elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu akceptowanymi przez
Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty nalezy prowadzi¢ tak aby nie uszkodzi¢ elementéw budynku nie podlegajacych
niniejszemu remontowi. Nalezy zachowaé najwyzszg starannos¢ przy robotach
murarskich by nie uszkodzi¢ pokrycia dachowego.

Roboty prowadzi¢ z wczesniej wykonanego rusztowania rurowego.

5.1. Kominy murowane

Powyzej powierzchni stropu miedzy poddaszem uzytkowym i nieuzytkowym
przemurowac¢ kominy z cegty klinkierowej petnej klasy 350 na fabrycznie przygotowanej
zaprawie murarskiej do murowania cegty klinkierowej. Nalezy odtworzy¢ obecny motyw
dekoracyjny wykonany w cegle. Na gérnej powierzchni kominbw wykona¢ warstwe
profilujgcg spadek i zapewniajgcg odprowadzenie wod opadowych. Warstwe wykonac z
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zaprawy cementowej M12 zbrojonej siatkg z drutow $r.4,5 mm. Minimalna grubos¢
warstwy zaprawy 4cm. Powierzchnie zaprawy nalezy wygtadzi¢ pacg stalowg uprzednio
posypujgc powierzchnie utozonej swiezej zaprawy cementem wykonujgc ,wypalanke”.
Do spoinowania komina uzywa¢ zaprawe odporng na dziatanie warunkow
atmosferycznych, wody, wysokich i niskich temperatur itp.

Kolor zaprawy : naturalny kolor zaprawy cementowe;.

W kominach, na poddaszach osadzi¢ drzwiczki do wyczystek z blachy ocynkowanej,
powlekanej w kolorze biatym.

Zamontowa¢ obrotowe nasady kominowe 2z blachy chromoniklowej. Na dwodch
przewodach zamontowa¢ zdemontowane wczes$niej istniejgce nasady kamionkowe.

W przewodzie spalinowym zamontowa¢ wkiad kwasoodporny od poziomu stropu miedzy
poddaszem uzytkowym i nieuzytkowym (~4,5m). Elementy wktadu spasowac z wktadem
istniejgcym.

Podstawowe zasady wykonywania murow :

W zwyktych murach ceglanych, nalezy przyjmowaé grubos¢ normowg spoiny :

- 12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubos¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 17mm, a minimalna 10mm,

- 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos$é
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna - 5mm.

Spoiny powinny by¢ dokiladnie wypetnione zaprawg. W Scianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci
5-10mm (murowanie na tzw. puste spoiny).

Stosowanie cegiet potdbwkowych i mniejszych moze dokonywane tylko w liczbie
koniecznej do uzyskania prawidiowego wigzania.

Srednia temperatura powietrza w okresach wznoszenia muréw nie powinna byé nizsza
od +10C.

5.2. Roboty tynkarskie i oktadzinowe

Kominy ponizej potaci dachowej na wysokosci poddasza przygotowa¢ wg punktu 5.1.
Nastepnie wykona¢ warstwe nowego tynku kat. Il z zaprawy cementowo-wapienne;.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm branzowych oraz
zasad sztuki budowlane.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac :

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie pionow i poziomow ptaszczyzn i krawedzi,

- sprawdzenie jakosci materiatow i wyrobow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
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- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest :

- dla tynkow, oktadzin — 1 m2,

- dla rob6t murarskich - 1 m3 lub 1 m2,
- dla nasad — ilo$¢ sztuk

8. ODBIOR ROBOT

Polega na ocenie wykonania zakresu robot objetych umowg i kosztorysem ofertowym
pod wzgledem ilosci, jakosci i kosztow. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami
umownymi oraz zapisami z ST.

9. DOKUMENTY

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN-81/B-30003 Cement murarski 15.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 845-1 do 3: 2002 Specyfikacja techniczna wyrobéw dodatkowych do wznoszenia
muréw. Czesc¢ 1, 2, 3.

PN-ISO 10005 Zarzadzanie jakoscig - Wytyczne plandw jakosci

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano-Montazowych.
Wydawnictwo Arkady,
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,SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 06 — Sciany dzialowe z poszyciem z ptyt gipsowo-witoknowyc h

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru okladzin z plyt gipsowo-wioknowych w budynku Miejskiego
Przedszkola nr 19 w Zielonej Gorze.

1.2. Zakres robot obj etych ST

- Oktadziny z ptyt gipsowo-witdéknowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie
azurowej konstrukcji skoséw dachu i scian w systemie lekkiej zabudowy szkieletowe;.

- ,Prawa" strona ptyty gipsowo-wioknowej petni role jej lica i po zamontowaniu
skierowana jest do wnetrza pomieszczenia. Strona ,lewa" piyty (niewidoczna po
zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz zaktadkowe potgczenia
kartonu.

1.3. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat
technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonaniu okfadzin z plyt gipsowo-widknowych nalezy
rozumiec¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-
witdknowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajgcy jako$¢, definiujgcy ,jak, kiedy, gdzie i kto"?
wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona
przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.

1.4. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Zastosowane rozwigzanie scienne musi zapewni¢ odpornos¢ ogniowg EI60.

Przy wykonywaniu okladzin z ptyt gipsowo-widknowych nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w normie PN-72/B-10122 ,Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze".

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Piyty gipsowo-wtoknowe gr. 12,5 mm,

2.2. Welna mineralna - wypetnienie weilng mineralng, grubosci 8cm 0 minimalnej
gestosci 30kg/m3,

2.3. Profile stalowe zimnogiete
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Do wykonania rusztow Scian, okfadzin $cian powinny by¢ stosowane ksztattowniki
zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-EN 10143:1997

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg
powtokg cynkowg (nanoszong ogniowo) charakteryzujaca sie :

- gruboscig =7um

- przyczepnoscig — brak ztuszczenh

- wygladem powierzchni — bez wad

Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadziny sciennej:

- Ksztattowniki profilowane U 75x0,60

- Ksztattowniki profilowane C 75x0,60

Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadziny sufitowej — skos dachu

- Ksztattowniki profilowane CD 60x27x0,6

- Ksztattowniki profilowane przyscienne UD 27x28x0,6

2.4. Akcesoria stalowe

stuzg do tgczenia ksztattownikow konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:

- faczniki wzdtuzne,

- uchwyty bezposrednie dtugie,

- uchwyty bezposrednie kroétkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztattownikow stalowych wg pkt. 2.3.

2.5. Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

- tadmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z wiokna szklanego,
perforowana

papierowa — do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z weiny
mineralnej do 10 mm- do uszczelniania potaczen konstrukcji ze stropem i Scianami
bocznymi.

2.6. Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-witdknowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin
waznosci i warunki stosowania okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez
poszczegoélnych producentow.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania suchych tynkow

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-wtoknowych

Piyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow
jest spiety tasmg stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkfadek.
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Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i
mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden
na drugi.

4.2. Transport ptyt odbywa sie przy pomocy zestawéw samochodowych pokrytych
plandekami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystgpienia do robot

- Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-witéknowych powinny
by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy.

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z
gruzu i odpadéw.

- Oktadziny z ptyt gipsowo-wtdoknowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej
niz +5C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0C, a wilgotno s¢
wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.2. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-wtéknowych na ruszcie na sufitach

5.2.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu na skosy potaci dachowej w miejscu okien
oddymiajgacych.

Jako konstrukcje nalezy wykona¢ ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy
nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe.
Ruszt stalowy - konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz
przysciennych UD 27x28x0,6.

Przedtuzenia odcinkow profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosSci
pomieszczenia, dokonuje sie przy uzyciu tacznika wzdtuznego (60/110).

Jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze
prostopadty do elementéw warstwy nosnej.

5.2.2. Tyczenie rozmieszczenia piyt

- styki krawedzi wzdtuznych piyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z
oknem (rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementdw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementow nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢
ptyt, nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazty sie odciete
kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokos$ci ptyty (lub potowy jej diugosci),

- styki poprzeczne piyt w dwu sagsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy diugosci piyty,

5.2.3. Kotwienie rusztu

Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetniac warunek pieciokrotnego
wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie
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wyrywajace musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia
przypadajgcego na dany tacznik lub kotwe.

Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiada¢ zabezpieczenie
antykorozyjne.

5.2.4. Mocowanie piyt gipsowo-wtdknowych do rusztu

Na okladziny sufitowe stosuje sie piyty o grubosci 12,5 mm. Jesli tego wymagajg
warunki ogniowe, na okiladzine stosuje sie plyty o podwyzszonej wytrzymatosci
ogniowej. Piyty gipsowo-wioknowe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w
dwojaki sposob:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow
nosnych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementow nosnych rusztu piyt, utozonych réwnolegle do
nich dtuzszymi krawedziami.

Piyty gipsowo-witéknowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

5.2.5. Kierunek mocowania ptyt gipsowo-wtoknowych na sufitach

Dopuszczalna rozpietosé
Grubos$¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania miedzy
elementami noSnymi [mm]
poprzeczny 500
12,5 podtuzny 420

5.3. Sciany na ruszcie stalowym

Piyty na stelazu stalowym ocynkowanym szkielet ze stali zimno gietej, ocynkowanej
grubosci 0,6 mm, profile wykonane zgodnie z PN-EN10143:1997. Profile obwodowe
pionowe CW mocowane do $cian wkretami ze stalowym kotkiem rozporowym 8x60 co
700 mm, a profile poziome UW mocowane do stropow za pomocg kotkow rozporowych
szybkiego montazu 6x40 co 100cm.

Pomiedzy stalowymi profilami obwodowymi. A Scianami i stropami uszczelnienie z
tasmy akustycznej o szerokos$ci sciany. Stupki CW w rozstawie 600 mm sg wsuwane w
profile poziome.

Oktadziny z ptyt gipsowo-wtoknowych grubosci 12,5 mm sg mocowane tylko do
pionowych profili stalowych CW za pomoca wkretow szybkiego montazu. W przypadku
oktadziny pojedynczej ptyty mocowac wkretami 3,9 x 30 mm w rozstawie co 250 mm.
Spoiny wykonywane sg jako potaczenie na styk z warstwg z masy szpachlowej
zbrojonej ta8mg wzmacniajgca lub sklejane na styk klejem.

Poziome i pionowe spoiny oraz tby wkretow szpachlowane masg szpachlowa.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania w czasie wykonywania robot

6.1.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-witdoknowych powinna by¢ zgodna z
PN-B-79405 ,,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".

W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:
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- rownos¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasigkliwosc,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

6.1.2. Warunki badan ptyt gipsowo-wtoknowych i innych materiatbw powinny by¢é
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci
$cian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od poditoza lub warstwy wyrOwnawczej
na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnaciji. Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza
sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie suchych tynkow stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich
rzutu w swietle scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkow nie potragca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych
urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2 .

7.2. Wielkosci obmiarowe suchych tynkow okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

7.3. W przypadku rob6t remontowych, dla ktorych nie opracowano dokumentacji
projektowej wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie pomiaréw w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
oktadzinowych z piyt gipsowo-wiéknowych. Jezeli odbior podioza odbywa sie po
diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczys$ci¢ i umy¢ wodg

8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki

8.3. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche
tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

C. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e. wichrowato$¢ powierzchni.

Powierzchnie suchych tynkédw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o
kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajgce z
wczesniejszych zatozeh zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn
powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i
krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadza¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych
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oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci
ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni.

Pomiar przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig suchego tynku powinien byc¢
wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm . Dopuszczalne odchytki powierzchni sg podane
w tabeli.

Odchylenie Odchylenia powierzchni i krawedzi od Odchvlenie
powierzchni kierunku Jcny hsi
suchego tynku od przecinajacych sie
plaszczyzny | piaszc_za/z_n od kata
- . pionowego poziomego przewidzianego w
odchylenia krawedzi dokumentacji

od linii prostej

nie wieksze niz 1,5 nie wieksze niz 2

o . mmnalmbi :
nie wieksza niz 2 . I mmnalmbi
A ogotem nie wiecej . C
mm i w liczbie nie 3 ogotem nie wiecej
: o niz3 mmw o .
wiekszej niz 2 na . : nz3mmnacatej | . . .
. . pomieszczeniach . : nie wieksze niz 2 mm
catej diugosci faty do 3.5 mm powierzchni

kontrolnej o
dtugosci 2 mb

ograniczonej
scianami, belkami

itp.

wysokosci oraz nie
wiecej niz4 mm w
pomieszczeniach

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci
ogniowej budynkéw. Wymagania ogolne i klasyfikacja.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 07 — Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdét malarskich w budynku Miejskiego
Przedszkola nr 19 w Zielonej Gorze.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obj etych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie nastepujacych robét malarskich:

-Malowanie konstrukcji stalowych ptotkow kalenicowych farbami alkidowymi,

-Malowanie okfadzin gipsowo-kartonowych (Sciany i sufit w miejscu okien z funkcjg
oddymiajacq) farbg emulsyjng

-Malowanie gzymséw farbami elewacyjnymi sylikatowymi.

1.4. Okre slenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢ z
dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac rozcienczalniki zalecane przez
producenta farb. Rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow
farb powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.3. Farby budowlane gotowe

2.3.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.3.3. Pigmentowany antykorozyjnie podktad alkidowy

Przygotowanie powierzchni: Usung¢ oleje, tluszcze, sole i inne zanieczyszczenia
odpowiednim detergentem. Powierzchnie sptuka¢ doktadnie wodg i wysuszy¢. (PN-EN
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ISO 12944-4). Powierzchnie stalowe: Czysci¢ elektronarzedziami do stopnia St2.
Zalecana obrobka strumieniowo-$cierna do stopnia Sa 2 %2 .(PN - ISO 8501 -1).
Powierzchnia musi by¢é sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby
nie powinna by¢ nizsza od +5 €T w czasie malowania i suszenia. Wilgotn os¢ wzgledna
nie powinna przekracza¢ 80%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna
by¢ wyzsza o min. 3 T od punktu rosy.

2.3.4. Alkidowa farba nawierzchniowa

Naktada¢ na powierzchnie zagruntowane: Usung¢ tluszcze i zanieczyszczenia.
Powierzchnie zmy¢ doktadnie wodg i wysuszy¢. Naprawi¢ uszkodzone miejsca w
warstwie podkiadu. Zwraca¢ uwage na czasy przemalowan podktadu. (PN-EN ISO
12944-4).

Powierzchnia musi by¢ sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby
nie powinna by¢ nizsza od +5 € w czasie malowania i suszenia. Wilgotn 0$¢ wzgledna
nie powinna przekracza¢ 80%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna
by¢ wyzsza o0 min. 3 € od punktu rosy.

2.3.5. Farba krzemianowa

Podloze musi by¢ suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszajgcych
przyczepno$¢. Minimalna temperatura podtoza, otoczenia i materiatu +8<C.

Kolor farby dobraé¢ na obiekcie zgodnie z kolorem istniejgcym.

2.4. Srodki gruntujgce

2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chionnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong wodg w stosunku | :3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje
sie wykonanie powitoki malarskiej.

2.4.2. Przy malowaniu farbami krzemianowymi

- zaleca sie gruntowanie farbg bazowa rozciehczong maks. w 20%.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT
Farby nalezy transportowa¢ zgodnie z przepisami obowigzujagcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8C. W okresie zimowym pomieszczenia nale zy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8C.
Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury,
jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej + 1<C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitbw mozna wykonac po:

-catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych,

-catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
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-catkowitym utozeniu posadzek,

-usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione
przez wypetlnienie ubytkOw zaprawg sztukatorska. Powierzchnie powinny byé
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekdéw zaprawy itp. Odstajgce
tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg sztukatorska.
Powierzchnia gzymséw powinna by¢ przygotowana zgodnie z odpowiednig specyfikacjg
techniczna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1: 1996, dla danego typu farby podktadowe;j.
Oczyszczenie polega na usunieciu z powierzchni stalowych zanieczyszczen w postaci
zgorzeliny, rdzy, ttuszczéw i smarow, kurzu i pytu, wilgoci i resztek procesu spawania.
Podstawowg czynnoscig jest usuniecie zgorzeliny i rdzy, co nalezy wykonac przy
pomocy metody strumieniowo-sciernej (piaskowanie lub $rutowanie). Powierzchnie
nalezy czysci¢ do drugiego stopnia czystosci. Ocena stopnia czystosci wg PN-1SO
8501-1. SposOb czyszczenia pozostawia sie do uznania wykonawcy; musi on jednak
gwarantowa¢ uzyskanie wymaganego stopnia czystosci i by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera. Inzynier ma prawo dokonania odbioru oczyszczonych powierzchni i wyrazenia
zgody na nanoszenie powtoki malarskiej.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng
tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w
stosunku 1:3-5.

5.2.4. Przy malowaniu farbami alkidowymi elementow stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe stanowigce zestaw malarski z farbg nawierzchniowa.
5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powioki z farb emulsyjnych oraz krzemianowych powinny by¢ niezmywalne, przy
stosowaniu $rodkow myjacych i dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawaé aksamitno-
matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

5.3.2. Powtoki z farb alkidowych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez
smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki
powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na
poszczegoblne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

-sprawdzenie wygladu powierzchni,

-sprawdzenie wsigkliwosci,

-sprawdzenie wyschniecia podtoza,

-sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny
zewnetrzne.
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Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaC przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,

dla farb alkidowych: sprawdzenie powioki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania poditoza materialy powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypetnienie ubytkbw zaprawg cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednig szpachléwka.

Jezeli odbior poditoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na
stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci
ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdéw, pecherzy
odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powioki na wycieranie polegajgce na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg
kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
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8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub
szmatka.

Wyniki odbiorow materiatow i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciac.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

PN-ISO 8501-1 ,Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po
catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powitok.”

PN-EN I1SO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systemow malarskich. Czes$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby
przygotowania powierzchni

Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych (tom |, cze$é
4) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4. Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003
r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 08 — Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru stolarki okiennej w budynku Miejskiego
Przedszkola nr 19 w Zielonej Gorze.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obj etych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie nastepujacych robot:

-Dostawa i montaz 4 okien drewnianych okragtych w szczytach poddasza
nieuzytkowego,

1.4. Okre slenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢ z
dokumentacjq projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Okna drewniane nalezy przechowywa¢ w magazynach suchych, przewiewnych,
zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora w tym :

- elektronarzedzia reczne,

Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zamoéwienia zgodnie ze
sztukg budowlang i zasadami bhp.

4. TRANSPORT

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy mogq by¢
przewozone dowolnymi s$rodkami transportu akceptowanymi przez Inspektora oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystgpienia do robot
Przed zamowieniem stolarki nalezy wykonac¢ pomiary otworéw z natury.
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Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, stan
powierzchni wegarkow do ktérych ma przylegac oscieznica.

5.2. Wykonanie robot

Zasady montazu

Przy montazu okien — stosowac zasady przedstawione w opisie montazu u dostawcy
stolarki okiennej.

Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia stolarki — w trakcie prac montazowych nalezy
zachowac nastepujace zasady ich prowadzenia

- Sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania otworow — szerokos¢ otworu powinna by¢ wieksza o
min. 20 mm i max. 30 mm od zewnetrznego wymiaru oscieznicy. W przypadku
stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkbw muru lub innych usterek nalez y je
zlikwidowac przed przystgpieniem do montazu oscieznic.

- OScieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten sposdb, aby
miedzy murem a oscieznicg zachowane byly luzy montazowe.

- Wstepnie zamocowac oscieznice w murze przy pomocy klinow.

- Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion oscieznicy.

- Oscieznice mocowac trwale w $cianie za pomocag dybli lub kotew.

- Zalozy¢ skrzydta okienne i sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania.

- Przed przystgpieniem do wypetniania piankg montazowg przestrzeni miedzy
oscieznicg a murem — zabezpieczy¢ powierzchnie okien drewnianych przez naklejenie
papierowej tasmy malarskiej.

Wypetnienie piankg montazowg szczelin pomiedzy ramag a murem przeprowadza¢ w
temperaturze nie nizszej niz +5C.

- Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru — przystgpi¢ do obrobki
osciezy.

- Uszczelni¢ elastyczng masg silikonowg miejsca styku okna z murem wzdtuz catego
obwodu od strony wewnetrznej i zewnetrzne;.

- Po obrdbce osciezy — niezwtocznie zdjaé zabezpieczajgca tasme malarska z
powierzchni okna.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Sprawdzenie jakosci rob6t zwigzanych ze stolarka budowlana polega na:

a) dokonaniu oceny jakosci stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodnosci z
zamoOwieniem tzn.:

- zgodnos$¢ wymiarow

- jakos¢ materiatow, z ktérej stolarka zostata wykonana,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych.

b) kontrola prawidtowosci wykonania rob6t montazowych:

- sprawdzenie wymiaréw otworow oraz jakosci ich wykonania

- kontrola prawidtowosci osadzenia stolarki w pionie i poziomie — zgodnie z zasadami
montazu,

- sprawdzenie ilosci i jakosci zastosowanych kotew i dybli,

- sprawdzenie poprawnosci wypetnienia piankg montazowg przestrzeni pomiedzy
ramiakiem a $cianag,

- sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystgpity zabrudzenia lub uszkodzenia,
- kontrola sprawno$ci dziatania elementéw ruchomych.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robot okien drewnianych jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty mozna odebrac jezeli wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostaty spetnione.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-88/B — 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
BN-79/6821-03 Szkto budowlane . Szyby bezpieczne .Hartowane ptaskie

BN —75/6821-02 Szkio budowlane. Szyby zespolone

BN-75/7150-01 Stolarka budowlana., Pakowanie, przechowywanie, transport
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 09 — Naprawy gzymsow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z naprawg gzymséw w budynku
Miejskiego Przedszkola nr 19 w Zielonej Gorze.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie nastepujacych robot:
-Uzupetnienia duzych ubytkéw tynkow zaprawg sztukatorskg gruboziarnistg
-Uzupetnienia niewielkich ubytkow tynkow zaprawg sztukatorskg
-Scalenie faktury tynkow i wyréwnanie chtonnosci podtoza poprzez wykonanie
szpachlowki wewnetrznie zbrojonej

1.4. Okre slenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1.1. Zaprawy sztukatorskie - fabrycznie przygotowane mineralne suche zaprawy na
bazie piasku kwarcowego, wapna, szybkowigzacego cementu i dodatkow

poprawiajgcych urabialnosé¢ i hydrofobowos$é.

2.1.2. Szpachlowki wewnetrznie zbrojone - fabrycznie przygotowane suche mieszanki
na bazie piasku, lekkich kruszyw, biatego wapna i biatego cementu, widkien tekstylnych
oraz specjalnie dobranych dodatkéw poprawiajgcych urabialnos¢, przyczepnosc i
wytrzymatosc.

2.1.3. Woda

Do prac nalezy uzywac¢ wode wodociggowg, w wypadku koniecznosci uzycia innej wody
musi ona odpowiada¢ warunkom podanym w normie PN-EN 1008:2004.

2.2. Przechowywanie materiatow

Sktadowanie materiatow powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami ich producentow,
W sposOb zabezpieczajacy przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B.00.00.00 — ,Wymagania ogolne”
p.3.

3.2. Wykaz sprzetu do wykonania robot
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Do wykonania prac tynkarskich i sztukatorskich nalezy stosowac

- kielnie, packi, taty

- przyrzady do ustalania pionu i poziomu,

- mieszadto elektryczne,

- urzadzenia do transportu poziomego i pionowego materiatdw i narzedzi,

Do wykonania tynkéw ciggnionych

- wykréj blaszany do profilowania wykonany wedtug odciskow profili oryginalnych,
osadzony na saniach z prowadnicami drewnianymi,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B.00.00.00 — ,Wymagania
ogolne” p.4.

4.2. Inne wymagania tyczace transportu

Materialy do wykonywania tynkow moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu, zgodnie z zaleceniami podawanymi przez ich producentow. Materiaty
powinny by¢ w czasie transportu zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikow atmosferycznych oraz przed mechanicznym uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST B.00.00.00 -
~Wymagania ogélne” p.5.

5.2. Przygotowanie rob6t

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca powinien zgromadzi¢ wszystkie materiaty,
narzedzia i urzadzenia niezbedne do ich wykonania.

5.3. Opis wykonania robot

5.3.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze oczyscic, usunac pyt i czesci kruche.

5.3.2. Detal ciggniony i naprawy konserwatorskie.

Profile ciggnione nalezy wykonywac przy uzyciu szablonéw. Wykréj do profilowania
tynku nalezy wykona¢ wedtug odciskow zdjetych z profili oryginalnych. Wykroj nalezy
oku¢ blacha. Prowadnice osadza¢ po naniesieniu obrzutki, przy osadzaniu prowadnic
nalezy je doktadnie wypoziomowac lub wypionowac. Wykréj nalezy prowadzi¢ ptynnie,
tak, aby Scinat nadmiar narzutu, dociskajgc tynk profilowany.

Dobra¢ odpowiednio ziarnisto§¢ zaprawy sztukatorskiej w zaleznosci od wielkosci
ubytkow.

Po wykonaniu reprofilacji gzymsow catos¢ powierzchni pokry¢ szpachlami wewnetrznie
zbrojonymi.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST B. 00.00.00 —
~Wymagania ogdlne” p.6.

6.2. Kontrola materiatow

Kontrola materiatéw do wykonania tynkow polega na przedstawieniu przez Wykonawce
deklaracji zgodnosci zastosowanych materiatdw z wymaganiami aprobaty technicznej.
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Nalezy réwniez sprawdzi¢:

- date przydatnosci do stosowania,

- warunki przechowywania,

- stan opakowan.

6.3 Kontrola wykonanych robot

W ramach kontroli robét tynkowych nalezy sprawdzic:

a) zgodnos$¢ wykonanych tynkow z dokumentacjg techniczna,

b) rodzaj i jako$¢ zaprawy — podczas wykonywania tynkow i przy odbiorze, na
podstawie ogledzin i dotyku; w przypadkach watpliwych mozna przeprowadzi¢ badania
laboratoryjne probek tynku,

) grubosc¢ uzupetnien,

d) przyleganie podktadow konserwatorskich do podtoza — przez opukiwanie np. lekkim
mtotkiem,

e) wyglad powierzchni konserwowanych oraz wykonczenie na stykach, narozach i
obrzezach,

f) ponadto w razie potrzeby moze by¢ przeprowadzone sprawdzenie przyczepnosci,

g) kontrola jakosci wykonania detali architektonicznych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg dla prac konserwatorskich jest dcm2 powierzchni tynku, dla detali
ciggnionych demz2 powierzchni w rozwinigciu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty mozna odebrac jezeli wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostaty spetnione.
Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ dcm2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:
- przygotowanie mas sztukatorskich,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan,
- reperacje istniejgcych elementéw zaprawami sztukatorskimi,
- wklejenie gotowych profili,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN - 88/B-04500 — Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-EN 1008:2004 —-Woda zarobowa do betonu. Specyfikacje. Pobieranie probek

PN - 90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte.

PN — 65/B-10101 — Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.
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