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1. Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami

- Zlecenie Inwestora - umowa nr 5/2009 z dnia 9.03.2009 r.

- Uzgodnienia robocze z przedstawicielem Inwestora — Dyrektor Miejskiego Przedszkola
nr 19 mgr Monikg Swigtkowska,

- Obowigzujgce normatywy, przepisy i wytyczne.

- Pomiary wtasne i wizja obiektu.

2. Przedmiot zadania inwestycyjnego
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu dokumentacji i naprawy
dachu budynku Miejskiego Przedszkola nr 19 w Zielonej Gorze przy ul. Batorego 53.

3. Opis stanu istniej gcego

Budynek Miejskiego Przedszkola nr 19 potozony przy ul. Batorego 53 wpisany jest do
rejestru zabytkdw pod numerem L-295/A.

Dach stanowig dwa wzajemnie przenikajgce sie dachy dwuspadowe o kalenicy
umieszczonej na tej samej wysokosci. Pokrycie dachu wykonano z blachy ocynkowane]
utozonej na rabek stojgcy. Jako podktad pod blache zastosowano deski oraz dwie
warstwy papy dachowej asfaltowej. W kalenicy umieszczono zabytkowy plotek
wykonany z kutych ptaskownikow i pretow stalowych.

Wiezbe dachowg stanowi ukiad jetkowy wsparty na trzech rzedach ram stolcowych w
dolnej kondygnacji (cze$¢ poddasza uzytkowego) oraz na jednym rzedzie $Scian
stolcowych z ptatwig kalenicowg w drugiej kondygnacji (poddasze nieuzytkowe). Nad
holem klatki schodowej stolce oparto na podwalinie. W skrzydle zachodnim jetki
podwieszone sg do nadciggu.

W czeséci poddasza nieuzytkowego elementy wiezby dachowej porazone sg przez larwy
spuszczela pospolitego (Hylotrupes Bajulus). Zakres korozji przedstawia rys nr 3 oraz
zdiecianr 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16. Zaatakowane elementy znajdujq sie
gtéwnie w | i Il stopniu korozji. Jedynie nadcigg w skrzydle zachodnim fot. 16, ktérego
korozja przekracza 3cm jest w Il stopniu korozji.

Elementy deskowania od wewnatrz zaatakowane sa przez grzyba powlocznika
gtadkiego (Corticium laeve). Grzybnie przedstawiajg fotografie 5, 10, 11. Ponadto deski
wykazujg znaczne zawilgocenie w strefie koszy. Uszkodzeniu polegajagcemu na
brunatnym rozktadzie drewna ulegta kohcowka krokwi dochodzaca do krokwi koszowej
przedstawiona na fot. 5.

Zawilgoceniu ulegto roéwniez deskowanie w poblizu komina NR1 wywotane
nieprawidtowym wyprowadzeniem odpowietrzenia instalacji kanalizacyjnej ponizej potaci
dachowej. fot. 4.

Znacznemu zawilgoceniu ulegly elementy wiezby dachowej znajdujgce sie w czesci
poddasza uzytkowego. Swiadczyé o tym moggq zacieki przedstawione na fot. 23 i fot. 24.
Brak jest mozliwosci wykonania przegladu elementéw w tej czesci dachu bez dokonania
demontazu deskowania. Dlatego przeglad tej czesci konstrukcji nalezy dokona¢ po
wykonaniu rozbiorki pokrycia dachowego i deskowania podczas remontu.



Istniejgce kominy murowane, otwarte od gory, wykazujg liczne pekniecia, a zaprawa
oraz cegly ulegty korozji. fot. 19, 20. Kominki wentylacji kanalizacji sanitarnej wykonane
sq z blachy ocynkowane;.

Mury szczytdbw usytuowane po czterech stronach budynku wykohczone sg na
ptaszczyznie gornej oraz bocznych obrébkg z blachy ocynkowanej. fot. 20.

W potaci dachu wystepujg dwa naswietla o konstrukcji stalowej z oszkleniem w postaci
szkta zbrojonego. Stan naswietli przedstawia fot. 21.

W $cianach szczytowych w poziomie poddasza nieuzytkowego umieszczono okragte
okienka drewniane zamykane na rygle. Stan okien i przeszklenia przedstawia fot. 22.
Odwodnienie dachu wykonano za pomocg rynien i rur spustowych z tworzywa
sztucznego na teren posesji od frontu budynku oraz do kanalizacji deszczowej od
zaplecza. Rynny utozone sg na gzymsach obrobionych blachg ocynkowang. Gzymsy
podrynnowe wykazujg liczne spekania. Ich stan pokazano na fot. 17 i 18.

4. Technologia prac remontowych

4.1. Wzmocnienia konstrukcji dachu

Przed rozpoczeciem prac remontowych zabezpieczycC istniejgcq instalacje elektryczng i
alarmowg znajdujacy sie na poddaszu nieuzytkowym.

Podczas prac naprawczych nalezy dokona¢ szczegoOtowego przegladu wszystkich
elementéw oraz potgczen konstrukcji wiezby. W razie stwierdzenia uszkodzen
wybiegajacych poza zakres opracowania nalezy bezzwtocznie wezwac projektanta
celem ich oceny. Skorodowane elementy nalezy oczysci¢ poprzez ociosanie do drewna
zdrowego. Przy wymianie i naprawie elementéw nalezy odpowiednio podeprzec i
zabezpieczy¢ sasiednie elementy konstrukcji w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo
robot jak i samej konstrukciji.

W kosztorysie uwzgledniono dodatkowe zapotrzebowanie na drewno ze wzgledu na
ewentualng koniecznos¢ dodatkowych wzmocnien po odkryciu wiezby w czesci
poddasza uzytkowego.

Wzmocnienie elementow przy krokwiach koszowych — W1

Elementy wzmocni¢ poprzez zastosowanie wzajemnie spawanych blach ze stali
S235JR o grubosci 6mm. Konstrukcje wzmocnienia pokazano na rys nr 12 a ich
lokalizacje na rys. nr 7. Dopasowanie elementow wykona¢ na budowie, natomiast
proces spawania poza obiektem. Wzmocnienie ze stali tgczy¢ z krokwiami za pomocg
Srub M16 kl. 5.8 (pretow gwintowanych). Przed wykonaniem prac podstemplowac
wzmacniane elementy.

Wzmocnienie skorodowanych krokwi — W2

- elementy porazone przez spuszczela pospolitego do gtebokosci 1cm oczys$ci¢ przez
ociosanie

- elementy porazone przez spuszczela pospolitego na gteboko$¢ 1-3cm oczyscic¢ przez
ociosanie oraz wzmocni¢ nadbitkg o gr. 6cm i wysokosci wzmachianego elementu.
Potaczenie krokwi z elementem wzmacniajagcym wykona¢ za pomocg srub M16 kl. 5.8
(pretébw gwintowanych). W miejscu wykonanego potgczenia srubowego zastosowac
plytki kolcowe dwustronne typu Bulldog D 48. Sruby stosowaé co 400mm. Na elementy



wzmacniajgce stosowac¢ drewno sezonowane kl. C30 zabezpieczone przed korozjg
biologiczng i ogniem metodg impregnacji wgtebnej.

-elementy porazone przez spuszczela pospolitego na gtebokosé przekraczajgcg 3cm
wymieni¢ na nowe o tym samym przekroju co element wymieniany.

Wymieni¢ istniejgcy skorodowany nadcigg na element o takich samych wymiarach
210x240mm.

4.2. Zabezpieczenie konstrukcji przed korozj g biologiczn g i ogniem.

Wiezbe dachowg po oczyszczeniu z brudu i kurzu nalezy zakonserwowaé srodkami
zabezpieczajacymi konstrukcje drewniang przed korozjg biologiczng i ogniem. Nalezy
zastosowac¢ ,Fobos M—-4" przez trzykrotne malowanie roztworem o stezeniu 30% -
zuzycie Srodka powinno wynosi¢ 200 g/m2 drewna (okoto 0,6 dm3 30% roztworu).
Pomiedzy kolejnymi malowaniami zachowac¢ kilkugodzinne przerwy w celu wchioniecia
preparatu. Elementy porazone przez larwy spuszczela pospolitego przed konserwacjg
nalezy zainiektowac¢ preparatem Hylotox. Preparat nalezy wprowadzi¢ w gtab drewna za
pomocyg strzykawki lub innego dozownika. W tym celu nalezy wykorzysta¢ spekania w
drewnie oraz otwory wylotowe po owadach. Po wykonaniu zabiegu zwalczania owadow
miejsca stosowania mozna szczelnie owing¢ folig na okoto tydzien, co zwiekszy
skutecznos¢ oddziatywania srodka. Hylotoxu nie nalezy uzywa¢ metodg rozpylania.
Srodek sktadowag i chronié przed dostepem dzieci. Preparat stosowaé pod nieobecno$é
dzieci w budynku przedszkola. Podczas prac postepowaé zgodnie z instrukcjg
producenta.

4.3. Naswietla oraz wytaz dachowy

Projektuje sie demontaz istniejgcych naswietli wykonanych z konstrukcji stalowej z
szybami zbrojonymi i montaz w ich miejscu dwoch okien potaciowych z funkcjg
oddymiajgcg VELUX GGL 780x1178 M06. W celu wykonania konstrukcji pod okno
nalezy zamontowa¢ dodatkowg pare krokwi o przekroju 12x15cm. Dodatkowo
zlikwidowa¢ naswietle zatlozone w poziomie stropu nad poddaszem uzytkowym. Otwor
Swietlika obudowac $ciang dziatowg gr. 10cm z poszyciem z ptyt gipsowo-wtoknowych
Fermacell gr. 12,5mm ($ciana typu 1S21 - klasa odpornosci ogniowej EI60). Przestrzen
miedzy profilami stalowymi wypetni¢ wetng mineralng gr. 80mm Rockwool Superrock.
Zabudowaé nalezy rowniez, przy uzyciu ptyt Fermacell, fragment dachu w miejscu
naswietla. Przestrzen miedzy krokwiami wypetni¢ wetng mineralng Rockwool Superrock
o gr. 120mm.

W miejscu istniejacego wytazu dachowego o konstrukcji drewnianej zamontowa¢ wytaz
dachowy VELUX GVT103 54x83cm.

Okna oraz kotnierze obrobi¢ wg systemowych rozwigzan Velux i Rheinzink.

Wymieni¢ istniejgce 4 okienka okragte w Scianach szczytowych w czesci poddasza
nieuzytkowego. Okna nalezy wykona¢ jako drewniane z odtworzeniem istniejacego
wzoru. Srednica zewnetrzna ram okien — 700mm.

4.4. Kominy

Istniejgce kominy murowane nalezy rozebra¢ do poziomu goéry stropu nad poddaszem
uzytkowym. Nowe kominy nalezy wymurowac¢ zachowujgc obecny motyw dekoracyjny
wykonany w cegle przedstawiony na rys. nr 10.



Do murowania zastosowac cegte klinkierowg petng kl. 35 oraz fabrycznie przygotowang
zaprawe murarska. Na goérnej powierzchni kominédw wykonaé warstwe profilujgca
spadek i zapewniajgcg odprowadzenie wod opadowych. Warstwe wykona¢ z zaprawy
cementowe] M12 zbrojonej siatkg z drutow $r.4,5 mm. Minimalna grubo$¢ warstwy
zaprawy 4cm. Powierzchnie zaprawy nalezy wygtadzi¢ pacg stalowg uprzednio
posypujac powierzchnie utozonej Swiezej zaprawy cementem wykonujac ,wypalanke”.
Ponize] potaci dachowej kominy otynkowa¢ zaprawg cem.—wap. W dolnej czesci
kominow zamontowaé wyczystki z drzwiczkami stalowymi. W przewodzie spalinowym
zamontowac¢ wktad kwasoodporny. Na kominie nr 2 zatozy¢ odzyskane z komina nr 11 3
nasady kamionkowe. Na pozostatych kominach wentylacyjnych zatozy¢ nasady
kominowe Turbowent TU200 CH CH — PT w ilosci 12 szt.

Istniejgce kominki odpowietrzajgce piony kanalizacyjne wymieni¢ na systemowe
rozwigzanie z blachy cynkowo-tytanowej. Dodatkowo wyprowadzi¢ ponad dach
odpowietrzenie kanalizacji przy kominie murowanym nr 1.

4.5. Konstrukcja pokrycia dachu

Nalezy zdemontowac istniejgce pokrycie z blachy ocynkowanej utozonej na rabek
stojacy, warstwy papy oraz deskowanie. W czesci poddasza uzytkowego zdemontowac
luzno utozong wetne mineralng gr. 8cm.

Nalezy wykona¢ nowe warstwy dachu wg opisu ponizej:

W czesci poddasza uzytkowego nalezy zastosowac nastepujacy uktad warstw pokrycia:
1. Blacha cynkowo - tytanowa RHEINZINK gotowalcowana gr. 0,7mm, szer. w osiach
rgbkow - 600mm

2. Mata strukturalna DORKEN Delta-Trela

3. Pelne deskowanie — gr. 24mm, zalecana szer. desek 100+160 mm

4. Szczelina wentylacyjna ok. 40mm

5. Izolacja termiczna — wetna mineralna Rockwool Superrock o gr. 120mm

6. Folia paroszczelna

7. Istniejgce deskowanie z tynkiem na trzcinie

Izolacje termiczng oraz szczeline wentylacyjng wykonac¢ miedzy istniejgcymi krokwiami.

W czesci poddasza nieuzytkowego nalezy zastosowacC nastepujacy uktad warstw
pokrycia:

1. Blacha cynkowo - tytanowa RHEINZINK gotowalcowana gr. 0,7mm, szer. w osiach
rgbkow - 600mm

2. Mata strukturalna DORKEN Delta-Trela

3. Pelne deskowanie — gr. 24mm, zalecana szer. desek 100+160 mm

4. Istniejgce krokwie

Blachy nalezy uktada¢ na podwdjny ragbek stojacy wg wytycznych producenta. Do
mocowania nalezy uzywac tapki (hafty) stale oraz przesuwne. Strefa mocowania haftek
statych przy kalenicy na dt. 2,5m.

Na rys nr 11 przedstawiono sposob wykonania kalenicy dachu.



4.6. Mury szczytow oraz gzymsy

Projektuje sie demontaz starych oraz montaz nowych obrobek blacharskich murkow
szczytdw oraz gzymsow. Przed wykonaniem nowych obrébek nalezy usunac luzne,
zwietrzate i popekane czesci cegly i zaprawy. Nastepnie wykona¢ nowe wylewki pod
obrébki z blachy. Na obrébki stosowac¢ blache cynkowo-tytanowg gr. 0,7mm.

Gzyms po oczyszczeniu i usunieciu fragmentow ostabionych zapraw nalezy uzupetnié
gotowg zaprawg sztukatorskg metodg ciggniecia.

Duze ubytki gzymsu uzupetni¢ zaprawg sztukatorskg FG 88 Baumit-Bayosan, natomiast
niewielkie ubytki oraz reprofilacje istniejagcych gzymséw wykona¢ materiatem
jednowarstwowym SM 86. Celem scalenia faktury i wyréwnania chtonnosci przed
malowaniem catos¢ powierzchni po uzupetnieniach nalezy pokry¢ szpachlami
wewnetrznie zbrojonymi MC 55 W. Do malowania uzy¢ farb elewacyjnych sylikatowych
np. Caparol Sylitol-Kristallin.

4.7. Czyszczenie i malowanie ptotkow kalenicowych

Nalezy oczyscic istniejgce stalowe ozdobne ptotki kalenicowe. Elementy zagruntowac
farbg Unica Metal Primer. Do malowania nawierzchniowego uzy¢ farby alkidowej
Tikkurila Panssarimaali. Malowanie nawierzchniowe wykonac¢ dwukrotnie.

4.8. Odwodnienie dachu

Projektuje sie demontaz istniejgcych rynien i rur spustowych z tworzywa sztucznego
oraz montaz nowego odwodnienia z blachy tytanowo-cynkowej gr 0,7mm. Nalezy
zastosowa¢ rynny @127mm oraz rury spustowe @1l00mm. Rynny mocowaé za
posrednictwem uchwytdéw rynnowych ocynkowanych do deski okapowej. Rury spustowe
zakonczy¢ rurg zeliwng z czyszczakiem. Wode odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowe;j.
Odprowadzenie wody z odsunietych czesci srodkowych za pomocg obrobki z blachy
tytanowo cynkowej z wyprofilowanym spadkiem do kosza dachowego.

Przed zalozeniem rynien gzymsy nalezy obrobi¢ blachg cynkowo-tytanowa.

4.9. Uwagi ko ncowe

Zakres prac remontowych wymaga szczegolnego postepowania. Zaleca sie w zwigzku z
tym co nastepuje:

a) Remont powinien by¢ przeprowadzony w okresie letnim podczas przerwy
wakacyjnej w budynku przedszkola.

b) Przed rozpoczeciem prac remontowych zabezpieczy¢ istniejgcg instalacje
elektryczng i alarmowg znajdujgcqa sie na poddaszu nieuzytkowym.

C) Prace nalezy wykonywac etapowo na poszczegolnych potaciach dachu.

d) Blache oraz deskowanie z podktadem z papy zdejmowac tylko na remontowanym
odcinku.

e) W przypadku wzmacniania elementéw w strefie przypodporowej, wymiany
namurnic, wzmocnienia elementow w strefie koszy itp. przed rozpoczeciem prac
wykonac¢ odpowiednie podstemplowanie remontowanej czesci wiezby dachowej

f) Przed zdjeciem pokrycia i deskowania na remontowanym odcinku wykonac
zabezpieczenie przeciwdeszczowe z podwojnej warstwy folii.

Q) Szczegotowy zakres wymiany nalezy ustala¢ oddzielnie dla kazdego etapu prac.
h) Nalezy usunag¢ wszelkie nieczystosci oraz gruz ceglany powstaly w trakcie
rozbiorki istniejgcego pokrycia i komindw murowanych.



5. Opis instalacji elektrycznej

5.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji odgromowej i zasilanie
klapy oddymiajgcej 1 wymiany lamp oswietleniowych na strychu dla przedszkola
miejskiego nr 19 w Zielonej Gorze ul. Batorego 53

5.2. Podstawa opracowania

a Zlecenie inwestora
a Inwentaryzacja potaci dachowych budynku przedszkola
a Aktualnie obowigzujace przepisy i normy

5.3. Opis prac projektowych

5.3.1.Zwody poziome niskie — zwody poziome niskie zaprojektowano drutem
stalowym ocynkowanym FeZn O 8 mm na uchwytach dystansowych rozmieszczone
tak aby dlugos¢ oka nie przekraczata 14 m Jako ztgcza elementéw urzgdzenia
piorunochronnego stosowaé ztgcza stalowe zabezpieczone przed korozjg przez
ocynkowanie.

5.3.2.Przewody odprowadzaj ace — zaprojektowano przewodem takim jak zwody
poziome i rozmieszczono w miejscach pokazanych na rysunku { przewody mozna
uktada¢ w rurkach RB 22 pod przewidywane ocieplenie} Przewody odprowadzajgce
nalezy potaczy¢ od gory ze zwodami ,a od dotu z uziomem za pomocqg zacisku
probierczego. Zaciski probiercze powinny mie¢ dwie sruby o gwincie co najmniej M6
lub jedng srube o gwincie M10

5.3.3.Uziomy - nalezy wykorzystac istniejgcy uziom po sprawdzeniu rezystancji
uziomu ktora nie powinna przekraczac¢ 20 omow.

5.3.4.Zasilanie klapy oddymiaj acej — na tablicy bezpiecznikowej na pietrze
dobudowaé roztacznik S301 B/10 A i wyprowadzi¢ przewéd YDY 3x2,5 mm?® dla
zasilania centralki systemu oddymiania zlokalizowanej obok tablicy. Z centralki
zasili¢ klape dymowa, czujke dymowag oraz przycisk ROP zlokalizowany na parterze
w miejscu ogolnodostepnym. Podigczenia wykona¢ zgodnie ze schematem i
instrukcjg techniczno-ruchowg dostarczong wraz z urzadzeniem.

5.3.5.Wymiana opraw o swietleniowych - istniejace oprawy kanatowe na strychu
nalezy wymieni¢ na oprawy typu Atlantyk 2x36 W IP65. Pozostala czes¢ instalacii
pozostaje bez zmian

5.4.Uwagi ko ncowe
Catos¢ robdét wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i

zarzadzeniami. Po zakonczeniu robét wykona¢ pomiary zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wyniki pomiarow zaprotokotowaé



6. Informacja dotycz aca bezpiecze istwa i ochrony zdrowia
6.1. ZAKRES ROBOT

Zakres rob6t obejmuje remont wiezby dachowej i wymiane pokrycia dachowego dachu
Miejskiego Przedszkola nr19 w Zielonej Gérze.

6.2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Budynek zlokalizowany jest w Zielonej Gorze, przy ul. Stefana Batorego 53 na dziatce
0 numerze 34/2. Obiekt stanowi budynek willowy, w ktérym miesci sie przedszkole miejskie.
Obiekt wpisany jest do rejestru zabytkéw wojewodztwa lubuskiego.

6.3. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

—zagospodarowanie placu budowy
—roboty zwigzane ze wzmocnieniem konstrukcji wiezby
—roboty dekarskie

6.4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego

6.5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

6.5.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robo6t budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drég, wyjs¢ i przejsé dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

Q) zapewnienia wlasciwej wentylaciji,

h) zapewnienia fgcznosci telefonicznej,

i) urzadzenia skltadowisk materiatéw i wyrobow

Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony Ilub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co
najmniej 1,5 m.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie technicznym.



Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposOb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogq spadac przedmioty, lecz nie
mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowaé sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc skiadowania narzedzi, sprzetu,
materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem pradem
elektrycznym.

Roboty zwigzane z poditaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikow
energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w
spos6b zapewniajacy bezpieczenstwo pracy os6b obstugujacych takie urzadzenia.

Na terenie budowy powinny byé urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie
oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie
budowy, na ktdrej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujacych.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatéw i wyrobow.
Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢é w sposéb
wykluczajgcy mozliwosé wywrécenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych
wyrobow i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 —
warstw.
Odlegtosé stosow przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie skladowanych materiatbw Ilub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego
jest zabronione.
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Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepisOw przeciwpozarowych.
llos¢ i rozmieszczenie gashic przenosnych powinno by¢é zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z
potrzeb bezpieczenstwa pracy.
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza.
Nie moze ona powodowac¢ przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

6.5.2. Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenla wystepujace przy wykonywaniu robot:
upadek pracownika z wysokosci;

- porazenie pradem.

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Pracownikéw zatrudnionych przy robotach dekarsko - blacharskich nalezy zaopatrzy¢ w sprzet
chronigcy przed upadkiem z wysokosci, helmy ochronne oraz odziez i obuwie robocze
zapobiegajace poslizgowi.

Na dachach, ktérych wytrzymatosé nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich osob,
nalezy wykonac state lub przenosne mostki i kladki zabezpieczajace.

Osoby wykonujace roboty na dachu o nachyleniu powyzej 20%, jezeli nie stosuje sie rusztowan
ochronnych, obowigzane sg stosowac¢ s$rodki ochrony indywidualnej lub inne urzadzenia
ochronne.

Osoby wykonujace prace na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest
zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci, powinny posiadaé¢
asekuracje drugiej osoby ze wzgledu na mozliwosé wystgpienia szczeg6lnego zagrozenia dla
zycia lub zdrowia ludzkiego.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncéwki
linki bezpieczehstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej zamocowanej na
wysokosci okoto 1,5 m wzdluz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Wytrzymatos¢ i sposéb
zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.

W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna byé zamocowana do prowadnicy za pomocg
narzedzia samohamujacego.

Dlugosé linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m.
Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek
urzadzen samohamujacych, ograniczajacych wystgpienie sity dynamicznej w momencie
spadania, zwtaszcza aparatoéw bezpieczenstwa lub paséw bezwladnos$ciowych.

Aparatem bezpieczenstwa mozna zabezpieczy¢ tylko jednego pracownika.

Aparat bezpieczenstwa nalezy zamocowac do statych elementow konstrukcji (belek, krokwi itp.)
potozonych powyzej stanowiska pracy.

Zasieg poruszania sie pracownika z aparatem bezpieczenstwa wynosi w granicach 10,0 m.
Pracownika postugujgcego sie aparatem bezpieczenstwa — nalezy zapozna¢ z budowa,
dziataniem i eksploatacjg aparatu.

Konserwacje aparatu bezpieczenstwa nalezy powierzy¢ pracownikowi odpowiednio w tym
kierunku przeszkolonemu.

We wszystkich mozliwych przypadkach krawedzie dachow nalezy zaopatrzy¢ w balustrady.
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Teren, na ktory istnieje mozliwos¢ spadania z gory materiatéw, narzedzi i sciekania lepikow —
nalezy ogrodzi¢ (wyznaczy¢ strefe niebezpieczng) oraz oznakowaé¢ w sposéb uniemozliwiajacy
dostep osobom postronnym.

Przy wykonywaniu rob6t nad dachami szklanymi oraz nad oknami w dachach, dachy te nalezy
przykryé w sposéb zapobiegajacy mozliwosci wypadku z pracownikami.

Materialy, narzedzia i przedmioty znajdujgace sie na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed
samoczynnym zsunieciem lub zdmuchnieciem przez wiatr.

Rob6t dachowych nie nalezy wykonywa¢ w czasie silnych wiatrow (powyzej 10m/sek),
niepogody oraz na dachach oblodzonych lub pokrytych szronem.

Wyjatek stanowig roboty awaryjne, ktére nalezy wykonywa¢ pod bezposrednim nadzorem
technicznym z zachowaniem niezbednych srodkéw ostroznosci

(np. posypywanie potaci dachowej piaskiem lub popiotem).

Codziennie po zakonczeniu pracy, dach nalezy oczysci¢ z resztek materiatow, narzedzi i innych
przedmiotow.

Zrzucanie z dachu materiatéw, narzedzi i innych przedmiotéw — jest zabronione.

Przy kryciu dachéw blachg podczas stonecznej pogody — nalezy uzywaé¢ ciemnych okularéw
chroniacych przed odblaskiem.

Na dachach, ktérych wytrzymalosé nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich osob,
nalezy wykona¢ state lub przenosne mostki i ktadki zabezpieczajace.

Do pokrycia kominéw, parapetéw, podokiennikdéw i opasek, a takze przy zamocowaniu lejow i
rynien, nalezy wykona¢ pomosty rusztowan wysuwanych lub wiszacych.

Wykonywanie okapdw z drabin przystawnych — jest zabronione.

Kwas do Iutowania nalezy przechowywaé w naczyniach szczelnie zamknietych,
zabezpieczonych przed rozbiciem i wylaniem kwasu.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢é wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych
powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokéle odbioru
technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na
wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢é uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i
przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykohczeniowe wewnetrzne moga by¢é wykonywane z rusztowahn skladanych typu
Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty
malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytacznie przez
osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.
Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
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Dopuszcza sie wykonywanie robo6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich stabilnosé.
W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy
wylaczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktére nie bedzie moglo spowodowaé
zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym.

Przy natrysku elementéw drewnianych $rodkami ochrony przeciwkorozyjnej, pracownicy powinni
uzywaé srodki ochrony indywidualnej, takie jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- maski ochronne,

- rekawice,

6.5.3. Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu
budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
- porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg
kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- osloniete w okresie zimowym.

6.6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegoélnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogélny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujagcymi w
danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
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Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy ha tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
Zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoélnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dhuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy ha okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata,
a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegoélne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymag nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

6.7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJIJNE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,
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- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu rob6t na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczego6lnie niebezpiecznych,

- okres$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdéwnie przez stosowanie
technologii, materiatdw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefstwa uzytkownikéw tych
srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.
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